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Instrukcja obs
ugi operatora maszyny PANDA do nak
adania 
termoplastu  

 
 
 

z ogólnymi zasadami bezpiecze� stwa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nale� y zapozna �  si �  z instrukcj �  przed przyst � pieniem do eksploatacji maszyny, 
i zachowa �  j�  do wgl � du!
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Po co jest ta instrukcja obs
ugi? 
 

· Instrukcja obs
ugi jest przeznaczona do pomocy u� ytkownikowi w zapoznaniu 
si�  z maszyn� . 

· Instrukcja zawiera istotne informacje dotycz� ce bezpiecznej eksploatacji 
maszyny. Te informacje na temat bezpiecze� stwa przyczyni�  si�  do 
zapobiegania usterkom urz� dze�  i obra� eniom cielesnym. 

· Instrukcja obs
ugi musi znajdowa�  si�  ka� dorazowo przy eksploatowanym 
urz� dzeniu. Instrukcja powinna by�  przechowywana w skrzynce 
narz� dziowej. 

· Wszyscy nowi / kolejni u� ytkownicy musz�  zapozna�  si�  z tre� ci�  instrukcji 
obs
ugi przez u� yciem maszyny. 

· Klienci powinni przyj��  do wiadomo� ci, � e informacje, ilustracje i opisy w tej 
instrukcji zosta
y zamieszczone w najlepszej intencji i s�  prawid
owe w/g 
stanu na moment publikacji. Nasz�  polityk�  jest wprowadzanie sta
ych 
usprawnie�  / aktualizacji i zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w 
niniejszej instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia.  

 
 

Zastosowanie maszyny 
· Maszyna jest skonstruowana i zaprojektowana w celu nak
adania materia
u 

termoplastycznego na powierzchnie drogowe. Z tego wzgl� du maszyna nie 
mo� e by�  wykorzystywana do innych celów, takich jak nak
adanie innych 
materia
ów albo ci� gnienie innych maszyn.  

· Maszyna jest przeznaczona do przewo� enia  zbiornika materia
u o maks. 
wadze 80kg , wszelkie dodatkowe wyposa� enie powinno by�  montowane i 
atestowane przez  PHU Cemar. 

· Maszyna jest przeznaczona do pracy / obs
ugi na równych i stabilnych 
powierzchniach, takich jak powierzchnie asfaltowe i betonowe. 

· W trakcie eksploatacji maszyna musi by�  ca
kowicie sprawna.  
Nie mog�  wyst� powa�  jakiekolwiek usterki techniczne, takie jak np. 
uszkodzone manometry. Nale� y � ci� le przestrzega�  wszystkich instrukcji 
bezpiecze� stwa. 

Ogólne zasady bezpiecze � stwa 
· Operatorzy maszyny musz�   przeczyta�  niniejsz�  instrukcj� , a ekipa / personel 

obs
uguj� cy maszyn�  musi by�  odpowiedzialny za napraw�  i obs
ug�  
techniczn�  / serwis maszyny. 

· Przechowywa�  niniejsz�  instrukcj�  obs
ugi maszyny, tak aby by
a w bliskim 
zasi� gu operatora. Np. mo� e by�  przechowywana w skrzynce narz� dziowej. 

· Przechowywa�  instrukcj�  obs
ugi 
� cznie z innymi instrukcjami i instrukcjami 
obs
ugi, np. instrukcje dokonywania napraw, zasady dotycz� ce urz� dze�  
bezpiecze� stwa i ruchu drogowego kraju , w którym maszyna jest 



PHU Cemar Eksport-Import 
Andrzej Centner 
Ul. Ostroszowicka 24 
58-260 Bielawa 
tel. 074 833 66 44, fax. 074 833 88 00                                                 cemar@cemar.net.pl 
NIP 882-100-63-50, Regon 890677199                                                www.cemar.net.pl 
 

eksploatowana.   
· Je� eli chodzi o maszyn� , to zawsze nale� y przestrzega�  opisów w jaki sposób 

post� powa�  z materia
ami niebezpiecznymi, takimi jak materia
y o wysokiej 
temperaturze, czy paliwo. Taki opis musi równie�  wyja� nia�  w jaki sposób 
nale� y zapobiega�  wypadkom informuj� c np. o urz� dzeniach bezpiecze� stwa 
i odzie� y ochronnej, jaka powinna by�  noszona. 

· Uzupe
ni�  powy� sze instrukcje o instrukcj�  firmy dotycz� c�  wymaga�  
specjalnych w odniesieniu do eksploatacji maszyny i urz� dze� , obs
ugi 
technicznej maszyny, zakresu odpowiedzialno� ci operatora, oznakowa�  
miejsca pracy, zapewnienia jako� ci. 

· Sprawdza�  stale czy maszyna jest obs
ugiwana zgodnie z parametrami 
technicznymi w tym prac zwi� zanych z eksploatacj�  maszyny. Sprawdza�  
tak� e czy przestrzegane s�  opisane powy� ej zasady bezpiecze� stwa. 

· Personel obs
ugi nie mo� e nosi�  d
ugich, lu� nych, zwisaj� cych w
osów, nosi�  
lu� nej odzie� y, naszyjników, bi� uterii lub innych przedmiotów, które mog�  
zosta�  przypadkowo podpalone podczas zapalania palników gazowych. 

· Nosi�  odzie�  ochronn�  lub inny sprz� t, o ile jest to konieczne lub nakazane. 
· Zwraca�  uwag�  na  i przestrzega�  wszystkich symboli bezpiecze� stwa i 

ostrzegawczych umieszczonych na maszynie. 
· Utrzymywa�  wszystkie symbole bezpiecze� stwa oraz ostrzegawcze w stanie 

czytelnym. W przypadku uszkodzenia takich symboli, nale� y je wymieni�  na 
inne. 

· W przypadku nieprawid
owej eksploatacji maszyny w zakresie bezpiecze� stwa i 
eksploatacji, maszyna musi by�  niezw
ocznie wy
� czona / zatrzymana.  
Osoba / osoby odpowiedzialna za nieprawid
owe dzia
anie musi by�  o tym 
fakcie powiadomiona. 

· Nie jest dopuszczalne, bez uprzedniego kontaktu z firm�  PHU Cemar, 
dokonywanie jakichkolwiek zmian, rozbudowy lub przebudowy maszyny w 
sposób, który powoduje ograniczenie bezpiecze� stwa. Powy� sze odnosi si�  
do wbudowywanych i adaptowanych urz� dze�  bezpiecze� stwa, zaworów 
bezpiecze� stwa oraz spawania urz� dze�  pomocniczych / wspieraj� cych. 

· Cz�� ci zamienne musz�  odpowiada�  parametrom technicznym  producenta.  
Zgodno��  tak�  mo� na uzyska�  jedynie poprzez stosowanie oryginalnych 
cz�� ci zamiennych. 

· U� ywa�  w
a� ciwych narz� dzi w celu zapewniania optymalnych warunków 
serwisu i konserwacji maszyny. 

· sprawdza�  regularnie urz� dzenia doprowadzaj� ce gaz do palników 
(w�� e/z
� czki), w przypadku uszkodzenia- wymieni�  
 

Personel i szkolenie 
· Osoba odpowiedzialna za maszyn�  musi by�  pewna, � e osoby maj� ce kontakt z 

maszyn�  s�  odpowiednio przeszkolone. 
· Operator maszyny musi przeczyta�  niniejsz�  instrukcj�  operatora maszyny przed 
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uruchomieniem maszyny. 
· W  celu unikni� cia wypadków drogowych, operator musi by�  przeszkolony w 

zakresie krajowych przepisów / zasad  ruchu drogowego stosowanych w 
odniesieniu do kraju w którym maszyna pracuje. 

· Ka� dego dnia przed uruchomieniem, nale� y sprawdzi�  czy maszyna jest w 
pe
ni sterowna oraz czy dzia
aj�  urz� dzenia bezpiecze� stwa. Sprawdzi�  
maszyn�  i urz� dzenia pod k� tem uszkodzenia lub usterek. Naprawi�  
uszkodzenia lub usterki, o ile takowe wyst� puj� , przed uruchomieniem 
maszyny. 

· Je� eli zostan�  wykryte jakiekolwiek uszkodzenia lub usterki maszyny lub 
urz� dzenia w trakcie ich eksploatacji, maszyn�  nale� y niezw
ocznie 
zatrzyma�  i naprawi�  powsta
e uszkodzenie. 

· Podczas jazdy maszyn�  po drogach publicznych  i na terenach publicznych 
nale� y sprawdzi� , czy  maszyna jest wyposa� ona zgodnie z obowi� zuj� cymi 
przepisami o ruchu drogowym obowi� zuj� cymi w danym kraju. 

· W przypadku 
adowania mikrokulek, nale� y unika�  rozsypania, poniewa�  
mo� na bardzo 
atwo po� lizgn��  si�  na nich. Z tego wzgl� du nale� y  
natychmiast usun��  rozsypane mikrokulki po zako� czeniu tej operacji. 

· Nale� y zawsze wy
� cza�  silnik podczas uzupe
niania paliwem lub innymi 

atwopalnymi materia
ami z uwagi na zagro� enie wybuchem. 

· Nie dozwolone jest palenie tytoniu podczas pracy z maszyn� . 

Mikrokulki. Warunki specjalne 

· Sprawdza�  w�� e i urz� dzenia  dla uk
adu mikrokulek (odblaskowych) w 
regularnych / sta
ych odst� pach czasu. Sprawdza�  pistolet do posypywania 
mikrokulek oraz zawór zamykaj� cy na bie�� co w celu unikni� cia wycieków, 
np. na drodze. Mikrokulki s�  bardzo g
adkie i mog�  spowodowa�  powa� ne 
problemy bezpiecze� stwa dla u� ytkowników dróg.  

 
 

Uruchomienie urz � dzenia 
1.Wst� pnie rozgrzany termoplast wla�  do kot
a maszyny. Termoplast nale� y przelewa�  przez 

filtr znajduj� cy si�  w kotle, aby zapobiec dostaniu si�  do � rodka zanieczyszcze� . 
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2.Zapali�  palnik gazowy znajduj� cy si�  pod kot
em. Podczas 

zapalania zachowa�  ostro� no�� . 
3.Ustawi�  i utrzymywa�  po�� dan�  temperatur�  materia
u za pomoc�  

pokr� t
a znajduj� cego si�  na panelu steruj� cym urz� dzenia, rys. 
2. 

4.Zapali�  podgrzewacze roz� cie
aczy termoplastu: jeden dogrzewaj� cy roz� cie
acz z przodu, 
drugi z ty
u, rys.3. 

 
5.Regulatorem znajduj� cym si�  na panelu sterowania ustawi�  p
omie�  palników dogrzewaj� cych 

roz� cie
acze. Wielko��  p
omienia jest uzale� niona od pr� dko� ci pracy, rodzaju materia
u i 
temperatury zewn� trznej. Najlepiej zacz��  od ma
ego p
omienia i stopniowo go zwi� ksza�  
uzyskuj� c optymaln�  temperatur�  materia
u, rys.2. 

6.Uruchomi�  silnik spalinowy za pomoc�  linki rozrusznika. 
7.Uk
ad jazdy uruchamia si�  za pomoc�  d� wigni po prawej stronie kierownicy urz� dzenia, rys 4 

 
8.Jazd�  w przód w ty
 uruchamia si�  za pomoc�  d� wigni po lewej stronie urz� dzenia, rys. 5 

Rys. 1 

Rys.2. 

Rys.3 

Rys.4 
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9.Opu� ci�  roz� cie
acz na ziemi�

10.Podczas jazdy otworzy�  zawór nape
niaj
du� e, by przy danej pr� dko�

 
Rys.7 

 

833 88 00                                                 cemar@cemar.net.pl
50, Regon 890677199                                                www.cemar.net.pl

cie
acz na ziemi� - nale� y zdj��  go z uchwytu- zob. rysunek 6 

 
�  zawór nape
niaj� cy roz� cie
acz. Otwarcie zaworu powinno by

� dko� ci roz� cie
acz by
 p
ynnie uzupe
niany w czasie pracy rys. 7 

Rys.6 

833 88 00                                                 cemar@cemar.net.pl 
www.cemar.net.pl 

zob. rysunek 6 

cie
acz. Otwarcie zaworu powinno by�  tak 
cie
acz by
 p
ynnie uzupe
niany w czasie pracy rys. 7 
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11.Uruchomienie roz� cie
acza odbywa si�  za pomoc�  d� wigni zaznaczonej strza
k�  na rys. 8 

 
 

Zmiana roz � cie
acza 
1.Urz� dzenie jest dostarczane z dwoma roz� cie
aczami 12cm i 24cm. Przed zmian�  

szeroko� ci malowanej linii, nale� y ka� dorazowo wymieni�  roz� cie
acz. 
2.Odpi��  przewód gazu doprowadzaj� cy gaz do palnika buta (szybkoz
� czka) 
3.Odkr� ci�  � rub�  trzymaj� c�  but. 
4.Przykr� ci�  drugi roz� cie
acz. 
5.Przypi��  przewód gazu, rys.9 

Rys. 8 
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Obs
uga systemu mikrokul szklanych 
1. Mikrokule s�  podawane grawitacyjnie. Przed prac�  otwórz klapk�  na zbiorniku mikrokul 

i nasyp do niego mikrokule, uwa� aj� c aby ich nie rozsypa� . 
2.Otworzy�  zawór mikrokul na w�� u mikrokul, rys.10  

 
3.Mikrokule b� d�  automatycznie podawane po opuszczeniu na ziemi�  roz� cie
acza. Ilo��  

podawanych mikrokul jest niezale� na od pr� dko� ci, z któr�  porusza si�  urz� dzenie. 

Konserwacja urz � dzeniach 
1.Urz� dzenie nale� y regularnie czy� ci�  z pozosta
o� ci materia
u i innych 

zanieczyszcze� . Mo� na w tym celu pos
u� y�  si�  palnikiem gazowym LEKKO 
podgrzewaj� c czyszczone powierzchnie. Nale� y uwa� a�  aby nie kierowa�  palnika w 
stron�  przewodów gazu i innych cz�� ci urz� dzenia, które mog
yby ulec stopieniu. 

2.Nale� y regularnie kontrolowa�  i uzupe
nia�  olej w silniku hydraulicznym urz� dzenia. 

Rys.9 

Rys.10 
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Lepko��  oleju powinna by�  taka sama lub podobna jak oleju  SAE20 W20  
3.Poziom oleju powinien by�  poni� ej nakr� tki zbiornika oleju. 

 
 


