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Instrukcja obs
ugi kot
a wst� pnego BM-350  
 

 
 
 
 
 

Zapozna �  si �  z instrukcj �  przed u � yciem kot
a wst � pnego! 
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Cel instrukcji obs
ugi? 
·  Instrukcja obs
ugi jest przeznaczona do pomocy u� ytkownikowi w zapoznaniu si�  

z podgrzewaczem i jego dzia
aniem. 
·  Instrukcja zawiera istotne informacje dotycz� ce bezpiecznej eksploatacji kot
a. Te 

informacje na temat bezpiecze� stwa przyczyni�  si�  do zapobie� enia przypadkom 
odnosz� cym si�  do maszyny i obra� e�  cielesnych. 

·  Instrukcja obs
ugi musi znajdowa�  si�  ka� dorazowo przy eksploatowanym pod-
grzewaczu. Np. mo� e by�  umieszczona w skrzynce narz� dziowej maszyny. 

·  Wszyscy nowi / kolejni u� ytkownicy musz�  zapozna�  si�  z tre� ci�  instrukcji obs
u-
gi przez u� yciem kot
a. 

·  Klienci powinni przyj��  do wiadomo� ci, � e informacje, ilustracje i opisy w tej in-
strukcji zosta
y zapewnione w najlepszej intencji i s�  prawid
owe w/g stanu na 
moment publikacji. Nasz�  polityk�  jest wprowadzanie sta
ych usprawnie�  / aktu-
alizacji i zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej instrukcji bez 
uprzedniego zawiadomienia.  

Zastosowanie kot
a wst � pnego 
·  Podgrzewacz jest wykorzystywany do podgrzewania materia
ów termoplastycz-

nych w celu wykonywania poziomego znakowania dróg.  
·  Podgrzewacz jest wykorzystywany w odniesieniu do materia
u, który jest wst� pnie 

podgrzewany. 
·  Podgrzewacz wst� pny nie mo� e by�  stosowany w stosunku do innych rodzajów 

materia
u ani� eli te zalecane przez firm�  Borum Industri A/S. 
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Ogólne zasady bezpiecze � stwa podczas eksploatacji kot
a wst � pnego 
·  Przed przyst� pieniem do eksploatacji pogrzewacza wst� pnego, prosimy zapo-

zna�  si�  z  rozdz. dotycz� cymi zasad bezpiecze� stwa, olejów wymiany ciep
a, 
personelu i szkolenia w instrukcji obs
ugi u� ytkownika maszyny standardowej BM-
350. 

·  W � adnym wypadku nie wolno uzupe
nia�  poziomu oleju wymiany ciep
a , gdy olej 
znajduj� cy si�  w podgrzewaczu jest rozgrzany. Nie przestrzeganie powy� szego 
mo� e spowodowa�  powstanie ryzyka zmieszania gor� cego oleju i kondensacji, co 
z kolei mo� e by�  przyczyn�  wybuchów powoduj� cych powa� ne obra� enia cia
a. 

·  W trakcie nape
niania pogrzewacza wst� pnego materia
em, nale� y nosi�  odpo-
wiedni�  odzie�  ochronn� . Oznacza to zakrycie ca
ego cia
a, noszenie os
ony / 
szybki, r� kawic ochronnych w celu zapewniania ochrony cia
a przed rozpryskiem. 
Spraw�  zasadnicz�  jest do
o� enie maksymalnych stara�  w celu zapobie� enia 
oparzeniom. 

·  Hamulec postojowy musi by�  za
� czony w trakcie operacji nape
niania materia-

em. 

·  Rura przelewowa zbiornika przelewowego nie powinna by�  w � adnym przypadku 
zakrywana lub blokowana. Nie przestrzeganie powy� szych zasad mo� e spowo-
dowa�  wybuch wst� pnego kot
a. 

·  Przed otwarciem pokrywy inspekcyjnej, nale� y zatrzyma�  mieszad
o. 
·  Przed demonta� em sita, mieszad
o musi by�  zatrzymane. 
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Sprawdzanie wst � pne uruchomienia 

Sprawdzenie oleju wymiany ciep
a 
Poz. opis 

1 Przed zapaleniem pieca olejowego, nale� y sprawdzi�  czy podgrze-
wacz wst� pny zawiera  prawid
ow�  pojemno��  oleju wymiany cie-
p
a). Wska� nik poziomu oleju znajduje si�  pod pokryw�  inspekcyjn� . 
Zanim zostanie otwarta pokrywa, musi by�  zatrzymane mieszad
o i 
zaci� gni� ty hamulec postojowy. 
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2 Podczas otwierania pokrywy inspekcyjnej, nale � y sprawdzi �  czy 
ko
ek umieszczony w górnej cz�� ci pokrywy jest mocno  zabezpie-
czony ryglami klamry.  
 

 
 

3 Wska� nik oleju jest umieszczony jak to zilustrowano na fotografii. 
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4 Poziom oleju musi mie� ci�  si�  pomi� dzy znakami maks. i min. Je� eli 
poziom oleju jest zbyt niski, wówczas nale� y go uzupe
ni�  olejem Q8 
GLYK H.  Olej wlewa�  przez ten sam otwór, w którym umieszczony 
jest wska� nik oleju. 
 
UWAGA!  Przed operacj�  nape
niania olejem  nale� y zapozna�  si�  z 
punktem Rura przelewowa oleju wymiany ciep
a w tej instrukcji 
obs
ugi oraz punkt Zasady bezpiecze � stwa dotycz � ce oleju wy-
miany ciep
a  w instrukcji obs
ugi u� ytkownika standardowej ma-
szyny BM-350. 
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Sprawdzanie filtra oleju w piecu olejowym 
Poz. opis 

1 Sprawdza�  wziernik filtra na okoliczno��  zabrudzenia. Je� eli wyst� -
puje zabrudzenie na dnie szk
a, wówczas nale� y zdemontowa�  i 
opró� ni�  filtr. Poluzowa�  wziernik obracaj� c po
� czenie w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 
 
UWAGA!   Nale� y zwróci�  uwag�  na fakt, � e wziernik jest pe
en ole-
ju. 
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Obs
uga kot
a wst � pnego 

Nape
nianie materia
em 
Poz. opis 

1 Wype
ni�  wst� pnie podgrzanym materia
em podgrzewacz wst� pny 
przez pokazan�  pokryw� . Sito jest u� ywane do filtrowania materia
u 
wst� pnie podgrzewanego.  
UWAGA!   Podczas nape
niania , nale� y sprawdzi�  , czy pokrywa 
jest zamocowana mocno za pomoc �  rygli klamry oraz czy zaci� -
gni� ty jest  hamulec postojowy.  
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2 Poni� ej przedstawiono, � e sito mo� e by�  zdemontowane i  
oczyszczone. Mo� e by�  oczyszczane tak cz� sto jak to jest niezb� d-
ne.  
UWAGA!   Przed demonta� em sita, nale� y zatrzyma�  mieszad
o i 
zaci� gn��  hamulec postojowy. Na poni� szej fotografii sito jest de-
montowane ze sch
odzonego wst� pnego kot
a.  Je� eli podgrzewacz 
w
a� nie zako� czy
 prac� , b� dzie bardzo rozgrzany, w zwi� zku z tym 
nale� y nosi�  odzie�  ochronn� , np. r� kawice ochronne. 

 
 

 

Uruchomienie pieca olejowego 
Poz. opis 

1 Piec olejowy zapala si�  za pomoc�  wy
� cznika przedstawionego na  
pulpicie sterowania. Gdy wy
� cznik znajduje si�  w po
o� eniu ”1”, 
wówczas piec olejowy zostaje uruchomiony. 
W celu uruchomienia pieca olejowego nale� y za
� czy�  zap
on ma-
szyny (patrz instrukcja obs
ugi maszyny standardowej BM-350). 
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2 Je� eli pieca olejowego nie mo� na uruchomi� , w takiej sytuacji nale-
� y sprawdzi�  czy � wieci si�  lampka przedstawiona na fotografii.  Je-
� eli lampka � wieci si� , wówczas nale� y j�  wcisn�� . Mo� e okaza�  si�  
konieczne dokonanie tego kilkakrotnie zanim nast� pi uruchomienie 
pieca. Je� eli piec w dalszym ci� gu nie zostaje uruchomiony, nale� y 
sprawdzi�  poziom oleju nap� dowego w zbiorniku. Je� eli w piecu 
znajduje si�  wystarczaj� cy poziom paliwa, wówczas nale� y  wezwa�  
specjalist� . 
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Zamykanie komina 
W zale� no� ci od kierunku wiatru i lokalizacji, po�� danym b� dzie zamkni� cie jedne-
go z kominów kot
a wst� pnego.  

Poz. opis 

1 ·  Poluzowa�  nakr� tk�  skrzyd
ow�   po obu stronach. 
 
UWAGA!  Nale� y zwróci �  uwag � , aby zamkni � ty zosta
 jedynie 
jeden komin. Czynno ��  przedstawiona na fotografii jest wyko-
nywana na sch
odzonym podgrzewaczu wst � pnym. Je � eli po-
grzewacz wst � pny  znajduje si �  w
a� nie w stanie po zako � cze-
niu eksploatacji, wówczas jest b. rozgrzany i z teg o wzgl � du 
konieczne jest noszenie odzie � y ochronnej, np. r � kawic 
ochronnych. 
 

 
 



Borum Industri A/S                                                                                                                                                                    25-08-98 
Instrukcja obs
ugi 

12 z 16 

2 ·  Nacisn��  p
yt� .  
·  Dokr� ci�  nakr� tki skrzyd
owe. 
 

 
 

 

Obs
uga mieszad
a 
Pos. Description 

1 Uruchomianie, zatrzymywanie oraz zmiana kierunku obrotu  
mieszad
a jest dokonywane przy pomocy d� wigni umieszczonej w 
górnej cz�� ci wst� pnego kot
a. Fotografia ilustruje po
o� enie d� wigni 
w po
o� eniu neutralnym.  
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2 W tym po
o� eniu mieszad
o obraca si�  w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara...… 
 

 
 

3 … natomiast w tym po
o� eniu mieszad
o obraca si�  w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 
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Olej wymiany ciep
a 

Odprowadzanie / spust oleju wymiany ciep
a 
Poz. opis 

1 Olej wymiany ciep
a mo� e by�  spuszczany z pojemnika i  
urz� dzenia przy pomocy przedstawionego poni� ej zaworu. Przed 
otwarciem zaworu nale� y zdemontowa�  zatyczk�  wskazan�  poni� ej. 
 
UWAGA!   Je� eli olej jest rozgrzany kontakt z nim mo � e spowo-
dowa �  oparzenia. Dlatego nie mo � e by�  spuszczany, dopóki 
temperatura przekracza  40°°°°C . 
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2 W celu opró� nienia zbiornika, a nie urz� dzenia, nale� y zamkn��  
dwa zawory przedstawione na fotografii. Nale� y pami� ta�  o  
ponownym otwarciu zaworów przy ponownym u� yciu urz� dzenia. W 
celu zamkni� cia nale� y obróci�  zawory w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazówek zegara. 
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Rura przelewowa oleju wymiany ciep
a 
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Poz.. opis 

1 Po nape
nieniu olejem wymiany ciep
a, nale� y podgrza�  pogrzewacz 
wst� pny do temperatury 100°C; utrzymywa�  t�  temperatur�   przez 
ok. 1 godzin� , a nast� pnie zwi� kszy�  temperatur�  do 120°C przez 
godzin� , a nast� pnie zwi� kszy�  o 20°C do temperatury 140°C  
przez okres 1 godziny.  Kontynuowa�  zwi� kszanie temperatury o  
20°C a�  zostanie osi� gni� ta temperatura robocza. 
Ta procedura musi by�  powtarzana, poniewa�  olej mo� e zacz��  
wrze�  z powodu kondensacji, o ile nast� pi zbyt szybkie ogrzewanie. 
 
W tym czasie musi pracowa�  pompa gor� cego oleju oraz nale� y 
umie� ci�  kube
 lub podobne naczynie pod rur�  przelewow� . Jak to 
zilustrowano na szkicu poni� ej , rura nie mo� e by�  zanurzona w ole-
ju. 
 

 
 
UWAGA!   Przed wykonaniem powy� szego, nale� y zapozna�  si�  z 
punktem  Zasady bezpiecze � stwa dotycz � ce oleju wymiany cie-
p
a w instrukcji obs
ugi u� ytkownika standardowej maszyny BM-350. 
 

 
 



Borum Industri A/S                                                                                                                                                                    25-08-98 
Instrukcja obs
ugi 

18 z 16 

Temperatury 

Temperatura materia
u 
Poz. opis 

1 Temperatur�  materia
u mo� na ogl� da�  na przedstawionym termo-
metrze. Czarny wska� nik wskazuje aktualn�  temperatur� .  
 
UWAGA!   Temperatura materia
u mo ��  byc odczytywana jedy-
nie gdy zbiornik materia
u jest wype
niony przynajm niej w 40%.  
 

 
 

2 Wska� nik czerwony wskazuje �� dan�  temperatur�  robocz� . 
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Temperatura oleju 
poz. opis 

1 Temperatura oleju jest widoczna na pokazanym termometrze. Czar-
ny wska� nik pokazuje aktualn�  temperatur� .  
 

 
 

2 Czerwony wska� nik przedstawia wymagan�  temperatur�  robocz� . 
 

 
 
 
 
 
 


