
 
 

Instrukcja obs
ugi si
owni BM PS 15  
 

 
 

Zapozna�  si�  z niniejsz�  instrukcj�  przed przyst� pieniem do eksploatacji si
owni! 
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 Cel instrukcji obs
ugi? 
·  Instrukcja obs
ugi jest przeznaczona do pomocy u� ytkownikowi w zaznajomieniu si�  

z si
owni�  i jej eksploatacj� . 
·  Instrukcja zawiera istotne informacje na temat bezpiecznej eksploatacji si
owni PS-

15. Te informacje przyczyni�  si�  do zapobiegania wypadkom maj� cym wp
yw na 
uszkodzenie materia
u i uszkodzenie cia
a. 

·  Niniejsza instrukcja musi by�  dost� pna w miejscu eksploatacji si
owni. 
·  Wszyscy nowi u� ytkownicy musz�  przeczyta�  / zapozna�  si�  instrukcj�  obs
ugi przed 

przyst� pieniem do obs
ugi si
owni. 
·  Klienci powinni zrozumie� , � e informacje, ilustracje oraz opisy w tej instrukcji zosta
y 

zapewnione w najlepszych intencjach i s�  poprawne na okres ich wydania. Nasz�  
polityk�  jest sta
a aktualizacja i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian 
do przedmiotowej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia. 

 

Zastosowanie si
owni 
·  Si
ownia jest zbudowana i wykonana w celu zasilania pompy hydraulicznej uk
adu 

hydraulicznego podgrzewacza oraz dostarczania niezb� dnej mocy dla palnika 
olejowego. Si
ownia nie mo� e by�  
adowana przez obcych konsumentów bez 
uprzedniej pisemnej zgody firmy Borum Industri A/S. 

·  Eksploatowana si
ownia powinna by�  w bardzo dobrym stanie. Nie mog�  
wyst� powa�  jakiekolwiek usterki. Podobnie, musz�  by�  przestrzegane wszystkie 
instrukcje bezpiecze� stwa. 

Ogólne zasady bezpiecze � stwa do stosowania podczas eksploatacji si
owni. 
·  Zapozna�  si�  ze wszystkimi za
� czonymi instrukcjami bezpiecze� stwa. 
·  Przestrzega�  wszystkich � rodków bezpiecze� stwa oraz instrukcji u� ytkownika. 
·  Jedynie przeszkolony personel jest uprawniony do obs
ugi si
owni. 
·  Przechowywa�  niniejsz�  instrukcj�  obs
ugi si
owni w taki sposób, aby by
a zawsze 

dost� pna dla u� ytkownika. Przechowywa�  równie�  pozosta
e instrukcje 
� cznie z t�  
instrukcj�  obs
ugi.  

·  Cz�� ci zamienne musz�  by�  zgodne z danymi technicznymi producenta. Zgoda 
zostanie udzielona jedynie na stosowanie oryginalnych cz�� ci zamiennych. 

·  Wymienia�  w�� e / przewody hydrauliczne w podanych / ustalonych okresach 
wymiany nawet wówczas, gdy brak jest widocznych uszkodze� . 

·  Podczas dokonywania czynno� ci serwisowych / obs
ugowych si
owni nale� y 
przestrzega�  ustalonych okresów konserwacji w oparciu o ustalenia w instrukcji 
obs
ugi. 

·  W celu zapewnienia optymalnego poziomu obs
ugi i konserwacji si
owni musz�  by�  
stosowane w
a� ciwe narz� dzia. 

·  Si
ownia nie mo� e by�  
adowana przez obcych konsumentów bez uprzedniej 
pisemnej zgody firmy Borum Industri A/S. 

·  Naprawy uk
adu hydraulicznego musz�  by�  wykonywane jedynie przez osoby, które 
przesz
y przeszkolenie w tej dziedzinie. 
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Uk
ad elektryczny. Warunki specjalne. 

·  Stosowa�  mo� na jedynie oryginalne bezpieczniki w
a� ciwej mocy. 
·  W przypadku wyst� pienia awarii / usterek w uk
adzie elektrycznym, si
ownia musi 

by�  natychmiast zatrzymana, a uszkodzenie musi by�  usuni� te.  
·  Jakiekolwiek prace w uk
adzie elektrycznym musz�  by�  wykonywane przez 

elektryka lub podobnego specjalist� . 
·  W przypadku napraw uk
adu elektrycznego, nale� y od
� czy�  zasilanie. Powy� sze 

mo� e by�  dokonane poprzez demonta�  przewodu z akumulatora. 
·  Uk
ad elektryczny musi by�  sprawdzany w regularnych odst� pach czasu, a usterki 

niezw
ocznie usuwane.  
·  Napraw nale� y dokonywa�  jedynie przy u� yciu prawid
owo izolowanych narz� dzi. 
 

Uk
ad hydrauliczny. Specjalne warunki. 

·  Napraw uk
adu hydraulicznego mog�  dokonywa�  jedynie osoby dysponuj� ce 
wiedz�  i do� wiadczeniem w tym zakresie. 

·  Sprawdza�  regularnie rury, w�� e oraz zespo
y na okoliczno��  wyst� powania 
nieszczelno� ci i widocznych uszkodze� . Je� eli zostan�  wykryte jakiekolwiek 
uszkodzenia, musz�  by�  usuni� te przed ponownym uruchomieniem si
owni. 

·  Przed przyst� pieniem do naprawy urz� dze�  ci� nieniowych, nale� y 
rozhermetyzowa�  urz� dzenie. Powy� sze odnosi si�  zarówno do agregatów 
hydraulicznych jak i spr�� onego powietrza. 

·  Monta�  agregatów hydraulicznych i spr�� onego powietrza musi by�  wykonany 
prawid
owo. W przypadku wymiany armatury, w�� y / przewodów, itp. nale� y 
stosowa�  odpowiedni�  jako��  i wymiary zgodne z istniej� cymi. 

 

Olej, smar i inne materia
y. 

·  Nale� y zachowa�  ostro� no��  podczas pracy z gor� cymi cieczami i materia
ami, np. 
olejem wymiany ciep
a i olejem hydrauliczny, poniewa�  mog�  spowodowa�  
oparzenia. 

·  Stosowa�  instrukcje ró� nych producentów zalecane do ich materia
ów i olejów.  
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Zasadnicze komponenty si
owni 
Si
ownia BM PS-15 mo� e by�  dostarczana o pojemno� ci i ze z
� czami dla jednego lub dwóch 
pogrzewaczy.  
Fotografie poni� ej ilustruj�  si
owni�  z zamontowanymi 2 pompami hydraulicznymi i z
� czami 
przewidzianymi dla 2 podgrzewaczy. 

silnik Diesla  

filtr hydrauliczny 

w��  ssawny  

wska � nik 
temperatury i 
poziomu oleju  

poziom Diesla 

zbiornik 
hydrauliczny  

filtr paliwa 
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Si
ownia przedstawiona z odwrotnej strony.  
Zawory ci� nieniowe stanowi�  wyposa� enie dodatkowe. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

filt r 
powietrz a 
filter  

zbiornik 
Diesla 

wylot 

z
� cza 
hydrauliczne zawory 

ci � nieniowe filtr oleju  
ch
odnica 

pompa 
hydrauliczna 
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Sprawdzenie przed uruchomieniem. 
 

Sprawdzenie i nape
nianie paliwem. 
etap Czynno��  

1.  Sprawdzi�  poziom paliwa w zbiorniku. 
Otworzy�  zasilanie paliwem palnika olejowego odkr� caj� c zawór w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

 
 
 
 
 

2.  Zasilanie silnika paliwem. Otworzy�  obracaj� c zawór w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziom paliwa 
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etap Czynno��  

3. 
Sprawdzi�  czy zawór jest otwarty. 
 
 

 

 
etap Czynno��  

4. Uzupe
ni�  poziom paliwa o ile jest to konieczne. 
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Poziom oleju w silniku. 
etap czynno��  

1. Sprawdzi�  poziom oleju w silniku si
owni. Wyj��  wska� nik poziomu 
oleju. 
UWAGA!  Silnik musi by�  zatrzymany, co najmniej przez 10 minut 
przed dokonaniem sprawdzenia.  
 

 
Poziom oleju powinien znajdowa�  si�  pomi� dzy znakami min. i maks. 
umieszczonymi na wska� niku poziomu oleju. 
UWAGA!  Nadmierne nape
nianie mo� e doprowadzi�  do uszkodzenia 
silnika. 

 
 
Maks. wskazanie 
 

 
 
Min. wskazanie 
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Nape
nianie olejem nap � dowym. 
etap czynno��  

2. Olej jest ponownie nape
niany przez korek wlewu umieszczony w 
górnej cz�� ci bloku cylindra. Odkr� ci�  nakr� tk�  obracaj� c j�  w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
 

 
Stosowa�  jedynie typy olejów podane w instrukcji obs
ugi silnika. 
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Sprawdzanie cieczy ch
odz � cej ch
odnicy 
etap czynno��  

1. Odkr� ci�  korek wlewu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara. Ciecz ch
odz� ca musi by�  widoczna przez otwór. 
UWAGA!  Ta czynno��  musi by�  wykonana jedynie, gdy silnik jest 
wych
odzony. Gdy silnik jest rozgrzany, wówczas wyst� puje 
nadci� nienie w ch
odnicy. Je� eli korek wlewu jest odkr� cony, wówczas 
wyst� puje powa� ne ryzyko oparzenia. 
Stosowa�  jedynie ciecz ch
odnicz�  do ch
odnic opisan�  w instrukcji 
obs
ugi. Upewni�  si� , czy jest wystarczaj� co odporna na zamarzanie/ 
mróz. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Borum Industri A/S                                                                                                                                                                  20 lipca 2005 
Instrukcja obs
ugi 

strona 13 z 20 

Poziom oleju w zbiorniku hydraulicznym 
etap czynno��  

 

1. Sprawdzi�  poziom oleju w zbiorniku hydraulicznym.. Poziom oleju jest 
prawid
owy, gdy olej jest widoczny we wzierniku. 
Uwaga!  Gdy olej jest gor� cy, wówczas rozszerza si�  i jego poziom 
wzrasta. 

 
 
 
 

2. Uzupe
ni�  olej hydrauliczny, gdy oka� e si�  to konieczne. 
Olej hydrauliczny jest nape
niany przez korek / pokryw�  znajduj� c�  si�  
w górnej cz�� ci zbiornika hydraulicznego. Odkr� ci�  korek w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziom hydrauliczny 
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Uruchomienie si
owni 
etap czynno��  

1. 

 
Kluczyk uruchomienia si
owni ma cztery po
o� enia - ”OFF” 
zatrzymanie pracy si
owni - ”ON” za
� czenie zasilania si
owni - ”GL” 
wst� pne podgrzewanie silnika - ”ST” uruchomienie silnika. 

 

W przypadku uruchamiania si
owni kluczyk jest przekr� cany w 
po
o� enie ”ON” a nast� pnie w po
o� enie ”GL”, po wst� pnym 
ogrzewaniu silnika przez ok. 30 sekund, silnik b� dzie gotów do 
uruchomienia. Kluczyk jest obracany w po
o� enie ”ST” a�  do 
momentu, gdy si
ownia zostanie uruchomiona.  

 

Je� eli na zewn� trz jest niska temperatura i maszyna nie mo� e 
zosta�  uruchomiona, koniecznym mo� e by�  dokonanie wst� pnego 
podgrzania kilkakrotnie (np. 4-5 razy). Kluczyk jest obracany w 
po
o� enie ”GL”, a po up
ywie 30 sekund, kluczyk zostaje obrócony z 
powrotem w po
o� enie ”OFF” i ca
a procedura zostaje powtórzona. 

 
 
 

 
 
 

2.  Lampka kontrolna 
adowania akumulatora. 
Lampka � wieci si� , gdy kluczyk zostaje przekr� cony w po
o� enie 
”ON”. Gdy silnik zostaje uruchomiony, a pr� dnica 
aduje, lampka 
kontrolna zostaje wy
� czona. 
Uwaga! Silnik musi osi� gn��  dan�  liczb�  obrotów, zanim lampka 
zostanie wy
� czona. 
Je� eli lampka zaczyna si�  � wieci� , gdy silnik jest uruchomiony, 
silnik musi by�  zatrzymany, a usterka usuni� ta. Np. sprawdzi�  
ta� m�  pr� dnicy. 
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 Wy
� czanie si
owni 
etap czynno��  

1.   
Przekr� ci�  kluczyk zap
onu z po
o� enia “ST” w po
o� enie ”OFF”. 
Zap
on zostaje w tym momencie zatrzymany i silnik zostaje 
zatrzymany. 
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Wy
� czanie wtrysku paliwa 
etap czynno��  

2.  Przekr� ci�  zawory w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
w celu wy
� czenia wtrysku paliwa do palnika oleju. (Pokazane poni� ej 
zawory s�  zamkni� te) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obróci�  zawór w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w 
celu wy
� czenia wtrysku paliwa silnika. (Pokazany ni� ej zawór jest 
zamkni� ty) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podgrzewacz wst� pny jest obecnie bezpiecznie zamkni� ty. 
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Monta �  
Standardowo, podgrzewacz wst� pny oraz si
ownia s�  dostarczane jako oddzielne urz� dzenia i 
musz�  by�  ze sob�  po
� czone zanim urz� dzenie podgrzewacza wst� pnego b� dzie gotowe do 
eksploatacji. 
 

Zasilanie elektryczne pogrzewacza wst � pnego. 
etap czynno��  

1. Pod
� czy�  przewody podgrzewacza do si
owni zgodnie ze schematem 
elektrycznym. 
Upewni�  si� , ze wszystkie po
� czenia s�  czyste (pozbawione kurzu i 
lakieru) i mocno dokr� cone! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 zacisk 2 zacisk 1 
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Zasilanie paliwem 
etap czynno��  

1. Poniewa�  si
ownia PS 15 mo� e zasila�  2 podgrzewacze wst� pne, 
istnieje mo� liwo��  zamontowania dwóch przewodów paliwowych 
przeznaczonych dla 2 palników oleju. 
 
Zdemontowa�  nie przelotowy w�� , a nast� pnie zamontowa�  przewód 
paliwowy od palnika oleju i zamocowa�  go starannie przy pomocy 
opaski zaciskowej w�� a. 
Otworzy�  zasilanie paliwem przekr� caj� c zawór w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Monta�  w�� a zasilania paliwem. 
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 Monta �  w�� y hydraulicznych 
Oczy� ci�  wszystkie zako� czenia oraz armatur�  przy pomocy spr�� onego powietrza 
zanim zostan�  zdemontowane za� lepki / ko
paki zabezpieczaj� ce. Nawet 
najmniejsza ilo��  kurzu lub zabrudzenia ma ujemny wp
yw na dzia
anie uk
adu 
hydraulicznego! 

 
etap czynno��  

1. Poniewa�  si
ownia PS 15 mo� e zasila�  2 podgrzewacze wst� pne, 
istnieje mo� liwo��  zamontowania hydrauliki przeznaczonej dla 2 
mieszade
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monta�  w�� y przep
ywu 
hydraulicznego. W�� e s�  
oznakowane ”P”. 

Monta�  w�� y powrotu 
hydraulicznego. W�� e s�  
oznakowane “T”. 
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