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INSTRUKCJA OBS	UGI 
Tylko do u� ytku profesjonalnego 

 
 
 

Nie u� ywaj tego urz� dzenia przed  
Przeczytaniem instrukcji obs
ugi! 

 
 

PowrLiner 8900xlt 
z nap� dem 

 
Numery modeli: 
1 pistolet      759-898 
2 pistolety    759-899 
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Uwaga: Ta instrukcja zwiera wa� ne ostrze� enia i informacje. Przeczytaj j�  i zachowaj do wgl� du. 
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Zasady bezpiecze� stwa 
Ta instrukcja zawiera informacje, które 
musz�  by�  przeczytane i zrozumiane zanim 
urz� dzenie zostanie u� yte. Kiedy dojdziesz 
do cz�� ci, która zawiera jeden z 
poni� szych symboli, zwró�  szczególn�  
uwag�  i upewnij si�  czy zastosowa
e�  si�  
do wskazówki. 
 

!!!! Ostrze� enie !!!! 
Ten symbol wskazuje potencjalne 
niebezpiecze� stwo, które mo� e 
spowodowa�  powa� ne uszkodzenie cia
a 
lub zagro� enie � ycia. Po tym symbolu 
nast� pi wa� na informacja o 
bezpiecze� stwie. 
 

!!!! Uwaga !!!! 
Ten symbol wskazuje potencjalne 
zagro� enie dla Ciebie lub urz� dzenia. Jest 
to wa� na informacja, mówi� ca o tym jak 
zapobiec zniszczeniu sprz� tu lub drobnym 
obra� eniom. 
 
Uwaga: Powy� sze notki podaj�  informacje, 
które powinny by�  potraktowane ze 
szczególn�  uwag� . 
 

!!!! Ostrze� enie !!!! 
Niebezpiecze� stwo- wstrzykni� cie- 
strumie�  cieczy pod wysokim ci� nieniem, 
wytwarzany przez to urz� dzenie, mo� e 
przebi�  skór�  i podskórne tkanki 
prowadz� c do powa� nego uszkodzenia 
cia
a i konieczno� ci amputacji. 
Natychmiast skonsultuj si�  z lekarzem. 
NIE TRAKTUJ WSTRZYKNI� CIA JAK 
ZWYK	EGO PRZECI� CIA!  
Maksymalne ci� nienie robocze przy 
pistolecie wynosi 3300 PSI/ 228 BAR. 
ZAPOBIEGANIE: 
- nigdy nie kieruj pistoletu w � adn�  cz���  
cia
a. 

- nigdy nie dotykaj strumienia p
ynu z 
urz� dzenia. Nie dotykaj przecieków na 
w�� u. 
- nigdy nie przyk
adaj d
oni do przedniej 
cz�� ci pistoletu. R� kawiczki nie ochroni�  
Ci�  przed wstrzykni� ciem. 
- zawsze zabezpieczaj pistolet, wy
� czaj 
pomp�  i spuszczaj ca
e ci� nienie przed 
serwisowaniem, czyszczeniem lub 
wymian�  dyszy lub os
ony dyszy lub, gdy 
zostawiasz urz� dzenie bez dozoru. 
Ci� nienie zostanie spuszczone przez 
wy
� czenie silnika. Zawór PRIME/SPRAY 
musi by�  ustawiony na PRIME by spu� ci�  
ci� nienie. Zajrzyj do procedury 
spuszczania ci� nienia. 
- zawsze maluj z odpowiedni�  os
on�  
dyszy. Os
ona zapewnia pewne 
bezpiecze� stwo, ale g
ównie s
u� y jako 
ostrze� enie. 
- zawsze zdejmuj dysz�  przed p
ukaniem 
czy czyszczeniem systemu. 
- w��  farby mo� e zacz��  ciekn��  z powodu 
zu� ycia, przeci� cia lub zagi� cia. Sprawd�  
w��  przed ka� dym u� yciem. 
- nigdy nie u� ywaj pistoletu bez 
zabezpieczenia i os
ony dyszy w dobrym 
stanie 
- wszystkie akcesoria musz�  by�  
nacechowane na 3300PSI/ 228BAR lub 
wy� ej. W to w
� cza si�  dysze, pistolety, 
przed
u� ki, w�� e. 
 
Uwaga dla lekarza: 
Wstrzykni� cie p
ynu w skór�  to powa� ne 
obra� enie. Jest wa� ne, aby zacz��  leczenie 
najszybciej jak to mo� liwe. Nie odk
adaj 
zbadania toksyczno� ci. Toksyczno��  ma 
zwi� zek z wstrzykni� ciem niektórych 
substancji bezpo� rednio do krwioobiegu. 
Konsultacja z chirurgiem plastykiem jest 
bardzo wskazana. 
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Niebezpiecze� stwo- wybuch lub po� ar- 
opary rozpuszczalnika lub farby mog�  
eksplodowa�  lub si�  zapali� . Mog�  si�  
pojawi�  powa� ne obra� enia lub 
zniszczenia. 
ZAPOBIEGANIE: 
- zapewnij odpowiedni odp
yw i dop
yw 
� wie� ego powietrza w miejscu gdzie 
malujesz, by nie gromadzi
y si�  tam 

atwopalne opary. 
- unikaj wszelkich � róde
 zap
onu tj. 
iskrzenie elektrostatyczne, otwarty 
p
omie�  i gor� ce obiekty. Pod
� czanie i 
wy
� czanie kabli elektrycznych mo� e 
powodowa�  iskrzenie. 
- nie pal w miejscu gdzie malujesz 
- sprawna ga� nica powinna by�  w pobli� u 
- umie��  pomp�  farby w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu. 
	atwopalne opary s�  zazwyczaj ci�� sze ni�  
powietrze. Powierzchnia przy ziemi musi 
by�  bardzo dobrze wentylowana- pompa 
podczas pracy wytwarza iskry. 
- urz� dzenie podczas pracy musi by�  
odpowiednio uziemione 
- u� ywaj tylko przewodz� cych lub 
uziemionych w�� ów 
wysokoci� nieniowych. Pistolet jest 
uziemiony przez po
� czenie z w�� em. 
- zawsze p
ucz urz� dzenie do osobnego 
metalowego zbiornika, przy niskim 
ci� nieniu, ze zdj� t�  dysz� . Przyciskaj 
pistolet do zbiornika, aby go uziemi�  i 
zapobiec iskrzeniu. 
- post� puj zgodnie ze wskazaniami 
producenta materia
u. 
- zwró�  szczególn�  uwag�  podczas 
malowania materia
em z punktem zap
onu 
poni� ej 21o C. Jest to temperatura, przy 
której opary p
ynu osi� gaj�  takie st�� enie, 
� e mog�  si�  same zapali� . 
- plastik mo� e powodowa�  iskrzenie 
elektrostatyczne, nie u� ywaj plastikowych 
ubra� , gdy malujesz, nie wieszaj ich w 
pobli� u obszaru malowania 

- u� ywaj najni� szego mo� liwego ci� nienia 
by p
uka�  urz� dzenie. 
SILNIK SPALINOWY 
Zawsze umieszczaj urz� dzenie na zewn� trz 
na � wie� ym powietrzu. Wszystkie 
rozpuszczalniki trzymaj z dala od spalin 
silnika. Nigdy nie tankuj urz� dzenia przy 
zapalonym lub gor� cym silniku. Gor� ca 
powierzchnia mo� e zapali�  rozlane paliwo. 
Zawsze uziemiaj urz� dzenie podczas 
pracy. 
Niebezpiecze� stwo- ryzyko wybuchu 
spowodowane u� yciem nieodpowiednich 
materia
ów. 
ZAPOBIEGANIE: 
- nie u� ywaj materia
ów zawieraj� cych 
� rodki biel� ce lub chlor 
- nie u� ywaj chlorcowanych 
rozpuszczalników w� glowodorowych 
takich jak � rodki przeciw ple� ni, 
dwuchlorometan i 1,1,1- trichloroetan. Nie 
s�  one kompatybilne z aluminium. 
- sprawd�  u dostawcy materia
u czy jest on 
kompatybilny z aluminium. 
Niebezpiecze� stwo- szkodliwe opary- 
farby, rozpuszczalniki i inne materia
u 
mog�  by�  szkodliwe przy wdychaniu lub 
kontakcie z cia
em. Opary mog�  
powodowa�  powa� ne wymioty, utrat�  
przytomno� ci lub zatrucie. 
ZAPOBIEGANIE: 
- u� ywaj respiratora lub odpowiedniej 
maski przy pracy z niebezpiecznymi 
substancjami. 
- no�  okulary ochronne 
- no�  ubrania ochronne 
 
BEZPIECZE � STWO U� YCIA 
SILNIKA SPALINOWEGO 
 

!!!! Ostrze� enie !!!! 
Spaliny z takiego silnika zawieraj�  
chemikalia powoduj� ce raka, defekty 
p
odu i inne problemy z p
odno� ci� . 
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1.Silniki Honda s�  bezpieczne w u� yciu i 
serwisie, je� eli post� puje si�  zgodnie z 
instrukcj� . 
2. Aby zapobiec niebezpiecze� stwu po� aru 
i zapewni�  w
a� ciw�  wentylacj� , podczas 
pracy silnik powinien znajdowa�  si�  co 
najmniej 1 m od innych obiektów. Nie 
umieszczaj 
atwopalnych rzeczy w pobli� u 
silnika. 
3. Dzieci i zwierz� ta musz�  by�  trzymane z 
dala od pracuj� cego urz� dzenia, poniewa�  
mog�  poparzy�  si�  o gor� cy silnik lub 
dozna�  innych obra� e�  od innych cz�� ci 
urz� dzenia. 
4. Naucz si�  jak szybko zatrzymywa�  
silnik i jak dzia
aj�  wszystkie prze
� czniki. 
Nigdy nie pozwalaj obs
ugiwa�  urz� dzenia 
nikomu, kto nie by
 do tego przeszkolony. 
5. Benzyna jest 
atwopalna i wybuchowa w 
pewnych warunkach. 
6. Tankuj w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach, przy zgaszonym silniku. 
Nie pal i nie pozwól by iskry lub p
omienie 
dosta
y si�  do obszaru gdzie tankujesz. 
7. Nie przepe
niaj zbiornika z paliwem. Po 
tankowaniu upewnij si�  czy bak jest 
prawid
owo zamkni� ty. 
8. Uwa� aj, aby nie rozla�  paliwa. Opary 
lub rozlane paliwo mo� e si�  zapali� . Je� eli 
rozla
e�  paliwo, upewnij si�  czy 
powierzchnia jest sucha, zanim zapalisz 
silnik.  
9. Nigdy nie zapalaj silnika w zamkni� tym 
pomieszczeniu. Spaliny zawieraj�  truj� cy 
tlenek w� gla, wdychanie go powoduje 
utrat�  przytomno� ci i � mier� . 
10. T
umik staje si�  bardzo gor� cy podczas 
pracy i pozostaje gor� cy jaki�  czas po 
wy
� czeniu urz� dzenia. Nie dotykaj go 
wówczas! Pozwól urz� dzeniu przestygn��  
zanim umie� cisz go w miejscu 
przechowywania. 
11. Nigdy nie transportuj urz� dzenia z 
paliwem w baku. 
 

!!!! Ostrze� enie !!!! 
Nie u� ywaj tego urz� dzenia do natrysku 
wody lub kwasu. 
 

!!!! Uwaga !!!! 
Podczas roz
adunku czy za
adunku nie 
podno�  urz� dzenia za uchwyty wózka. 
 
DANE TECHNICZNE 
 
Wydajno��  pracy   10,7 l/min 
Ilo��  cykli na galon                             38,6 
Maksymalny rozmiar dyszy: 
1 pistolet                             ,052” 
Maksymalne ci� nienie robocze 3300psi 
(228bar) 
Nap� d                                   Honda, 8KM 
Pojemno��  baku         0,97 gal. (ok. 3,5 
godz. pracy) 
Kompatybilno��  z rozpuszczalnikami 
chlorcowanymi                           Tak 
Waga                                        168kg 
Filtr wlotowy                           10 mesz 
Filtr wylotowy farby          50 mesz, 18cali2 

Wlot pompy                  ¾ ‘’ NPT (F) 
Wylot pompy     ½” NPT (F) do filtra farby 
Po
� czenia filtr-w��                  ¼” NPS(M) 
                             3/8” NPT(F)(za� lepione) 
Maksymalna pr� dko��  malowania (m/min, 
linia 4”)             209m/min (12,9 km/godz) 
Zakres szeroko� ci malowanych linii: 5-60 
cm 
Wymiary: D
ugo��  105cm x Szeroko��  
69cm x Wysoko��  102cm 
 
Cz�� ci pompy maj� ce kontakt z p
ynem: 
� elazo sferoidalne niklowane bezpr� dowo, 
stal w� glowa niklowana bezpr� dowo, 
powierzchnie utwardzane chromem, stal 
nierdzewna, w� glik wolframu, Teflon, 
skóra impregnowana thiokolem, 
wysokocz� steczkowy polietylen 
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WST� P 
Gratulujemy wyboru najlepszych urz� dze�  
dost� pnych na � wiecie. Pompy t
okowe 
Speeflo s�   „wo
ami roboczymi”, które nie 
znaj�  zm� czenia- tak mocne, � e s�  prawie 
nie do zniszczenia, nawet w najci�� szych 
warunkach. Speeflo projektuje i produkuje 
urz� dzenia o najwy� szej jako� ci i 
bezawaryjno� ci. Urz� dzenia, które 
przetrwaj�  lata z minimalnym nak
adem na 
konserwacj�  i czasem przestojów. Te 
urz� dzenia b� d�  zarabia�  na Ciebie rok po 
roku. Dzi� kujemy Ci za zakup i 
zapraszamy do powi� kszaj� cej si�  rodziny 
u� ytkowników Speeflo. 
Unikalna mo� liwo��  tego urz� dzenia do 
pracy jako urz� dzenie spalinowe lub 
elektryczne zapewnia Ci elastyczno��  
pracy wewn� trz pomieszcze�  lub za 
zewn� trz gdzie nie ma dost� pu do 
elektryczno� ci. 
Nap� d hydrauliczny stworzy
 mo� liwo��  
najd
u� szego suwu t
oka i najwolniejszej 
pracy pompy, co przek
ada si�  na mniej 
napraw i konserwacji. 
 
Urz� dzenie PowrLiner jest wyposa� one w 
pomp�  Speeflo Severe Service 500TM. Ta 
technologia daje znacznie wi� ksz�  
trwa
o��  t
oka, cylindra i uszczelek. Ta 
pompa z podwójnymi zaworami kulowymi 
przesz
a wiele testów czasowych. 
Wszystkie pompy maj�  utwardzane 
chromem t
ok i cylinder. To powlekanie 
chromem sprawia, � e s�  one twardsze ni�  
stal stopowa, stal nierdzewna lub 
jakakolwiek inna stal chromowana 
u� ywana przez innych producentów, ma 
one równie�  wi� ksz�  odporno��  na 
� cieranie. Precyzyjnie polerowane 
powierzchnie zmniejszaj�  tarcie, 
przed
u� aj�  trwa
o��  uszczelek zapobiegaj�  
zniszczeniu z powodu abrazji czy korozji. 
W tej chwili na ca
ym � wiecie pracuje 
wi� cej ni�  100 000 takich pomp. 

Urz� dzenie PowrLiner oferuje tak� e inne 
cechy zmniejszaj� ce koszty: 
- kontrola przeciw zamarzaniu pompy 
- wybór nap� du- spalinowy, elektryczny, 
spalinowy lub oba 
- gniazda zaworów z w� glika wolframu 
- samo-dopasowuj� ce si�  uszczelki 
- jedyny w swoim rodzaju r� cznie 
dokr� cany zawór dolny pompy 
- du� a obj� to��  filtra wlotowego 
- odporno��  na materia
y 
wodorozcie� czalne 
- zawór spustowy „p
ywaj� ca kula” 
- w��  zasysaj� cy 5-cio gal i system 
spustowy s�  w standardzie. 
Dokona
e�  � wietnego wyboru. Wiemy, � e 
b� dziesz zadowolony z PowrLinera. 
Dzi� kujemy Ci jeszcze raz za wybór 
Speeflo. Doceniamy twoj�  dzia
alno�� . 
 
PRACA 
TANKOWANIE (silnik spalinowy) 
 

!!!! Ostrze� enie !!!! 
 

Benzyna jest 
atwopalna i wybuchowa w 
pewnych warunkach 

 
1. Zawsze ga�  silnik przed tankowaniem 
2. tankuj w dobrze wietrzonych 
pomieszczeniach. 
3. Nie pal i nie pozwól na iskrzenie lub 
otwarty ogie�  w pobli� u tankowania. 
4. Nie przepe
niaj zbiornika paliwa, 
upewnij si�  czy wlot zbiornika jest 
dobrze zamkni� ty. 
5. uwa� aj, aby nie rozla�  paliwa. Opary 
mog	  si�  zapali� . Je� eli paliwo si�  
rozleje, upewnij si�  czy powierzchnia 
jest sucha zanim zapalisz silnik. 
6. Unikaj przed
u� aj	 cego si�  kontaktu z 
benzyn	  lub wdychania oparów. 
Przechowuj paliwo z dala od dzieci. 
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SPECYFIKACJA PALIWA 
- u� ywaj benzyny samochodowej o liczbie 
oktanowej 91 lub wy� szej. U� ywanie 
benzyny o ni� szej liczbie oktanowej mo� e 
spowodowa�  sta
e stukanie lub mocne 
metaliczne uderzenia, co mo� e w ko� cu 
doprowadzi�  do zniszczenia silnika. 
Uwaga: je� eli odg
osy pojawi�  si�  przy 
stabilnej pr� dko� ci silnika, pod normalnym 
obci�� eniem, zmie�  mark�  u� ywanego 
paliwa. Je� eli mimo to odg
osy si�  
utrzymaj� , skontaktuj si�  z najbli� szym 
punktem serwisowym silników Honda. Nie 
wykonanie tego mo� e spowodowa� , � e 
utracisz gwarancj�  na silnik. Od czasu do 
czasu mo� e si�  pojawi�  lekkie pukni� cie, 
kiedy silnik pracuje pod du� ym 
obci�� eniem. Nie jest to jednak sygna
 do 
niepokoju. 
- benzyna bezo
owiowa wytwarza mniej 
osadu w silniku i � wiecach i zwi� ksza 
trwa
o��  uk
adu wydechowego. 
- nigdy nie u� ywaj zanieczyszczonego 
paliwa lub mikstury paliwa z oleju. 
Przypilnuj aby do baku nie dosta
 si�  kurz, 
brud czy woda. 
PALIWA ZAWIERAJ	 CE ALKOHOL 
Je� eli zdecydujesz si�  na u� ycie benzyny 
zawieraj� cej alkohol, upewnij si�  czy 
liczba oktanowa jest przynajmniej tak 
wysoka jak zalecana przez producenta 
silnika. S�  dwa rodzaje takiego paliwa: 
jeden zawiera etanol a drugi metanol. Nie 
u� ywaj paliwa zawieraj� cego wi� cej ni�  
10% etanolu. Nie u� ywaj paliwa 
zawieraj� cego metanol, a nie 
zawieraj� cego rozpuszczalników ani 
inhibitorów korozji do metanolu. Nigdy 
nie u� ywaj paliwa zawieraj� cego wi� cej 
ni�  5% metanolu, nawet je� eli zawiera 
rozpuszczalniki i inhibitory korozji. 
Uwaga: Zniszczenie systemu paliwowego 
lub silnika spowodowane u� yciem paliwa 
zawieraj� cego alkohol nie s�  obj� te 
gwarancj� . Producent nie dopuszcza 

stosowania paliwa zawieraj� cego metanol, 
poniewa�  nie s�  znane d
ugofalowe 
rezultaty jego stosowania. Przed zakupem 
paliwa z nieznanej stacji, spróbuj si�  
dowiedzie�  czy paliwo zawiera alkohol. 
Je� eli tak, dowiedz si�  o typ i procent 
alkoholu,; który zosta
 dodany. Je� eli 
zauwa� ysz jakiekolwiek objawy z
ej pracy 
silnika na paliwie zawieraj� cym alkohol, 
natychmiast zmie�  paliwo na takie, które 
alkoholu na pewno nie zawiera. 
 
 
 
 
USTAWIANIE URZ 
 DZENIA DO 
PRACY 

 
!!!! Ostrze� enie !!!! 

Przeczytaj, zrozum i przestrzegaj 
wszystkich ostrze� e� , zanim zaczniesz 
prac�  na urz� dzeniu. 

1. Pod
� cz w��  zasysaj� cy do sekcji 
p
ynu i w��  spustowy do zaworu 
spustowego. Maj�  one 
zamontowan�  fabrycznie ta� m�  
teflonow�  na m� skich gwintach 
w�� y. Oba w�� e powinny by�  
dokr� cone za pomoc�  klucza. 

2. Za
ó�  belk�  mocowania pistoletu. 
Uwaga: pistolet, w��  i linki s�  
mocowane do belki fabrycznie. 
a. Poluzuj � ruby mocuj� ce belk� , po 

obu stronach urz� dzenia. 
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b. Wsu�  belk�  mocowania pistoletów 
poprzez wózek. 

c. Dokr��  � ruby mocuj� ce belk�  by 
zabezpieczy�  j�  w odpowiadaj� cej 
Ci pozycji. 

Uwaga: belka mocuj� ca pistoletu i 
pistolety natryskowe mog�  by�  
zamontowane po drugiej stronie 
urz� dzenia. Spójrz na dalsze rysunki, 
pokazuj� ce pozycje ustawienia 
pistoletów. 

!!!! Ostrze� enie !!!! 
Zawsze wykonuj procedur�  
spuszczania ci� nienia gdy wy
� czasz 
urz� dzenie z jakiegokolwiek powodu, 
w
� czaj� c serwis czy wymian�  
jakiejkolwiek cz�� ci systemu, zmian�  
lub czyszczenie dyszy, lub 
przygotowanie do czyszczenia. 
3. Ustaw pierwszy pistolet 
a. Od
� cz link�  uruchamiaj� c�  pistolet 

od zacisku naci� gaj� cego. 
 

!!!! Uwaga !!!! 
Zawsze gdy robisz jakie�  zmiany w 
ustawieniu pistoletu, od
� czaj link�  
pistoletu od zacisku naci� gaj� cego. 
b. Poluzuj � ruby trzymaj� ce belk�  

pistoletów i przesu�  belk�  do 
wymaganego po
o� enia poziomego. 

c. Poluzuj � ruby przy pistolecie i 
unie� /opu��  pistolet do po�� danej 
pozycji pionowej 

Uwaga: wysoko��  pistoletu ma wp
yw 
na szeroko��  malowanej linii (np. czym 
ni� ej pistolet tym malowana linia jest 
w�� sza). Rozmiar dyszy tak� e ma 
wp
yw na szeroko��  malowanej linii. 
4. Za
ó�  drugi pistolet, je� eli trzeba. 

Spójrz do cz�� ci instrukcji 
mówi� cej o zak
adaniu drugiego 
pistoletu w dalszej cz�� ci. 

5. Ustaw wybierak pistoletów na 
odpowiedni�  pozycj� . Prawy 
uchwyt wózka uruchamia jeden lub 

dwa pistolety. Wybierak pistoletów 
musi by�  ustawiony na pierwszy 
pistolet, drugi pistolet lub oba. 

!!!! Uwaga !!!! 
Zanim zaczniesz przestawia�  wybierak, 
zawsze zabezpiecz pistolety. Zwolnij 
te�  link�  pistoletu z bloku, podnosz� c 
j�  do góry i wyjmuj� c z bloku. Podczas 
puszczania linki pistolet si�  uruchomi. 
a. Pierwszy pistolet- pierwszy pistolet 

jest uruchamiany przez wybierak w 
pozycji ca
kowicie w lewo. Pchnij 
d� wigienk�  w kierunku wózka 
urz� dzenia a�  wtyk uruchomi 
p
ytk�  pierwszego pistoletu. 

 
b. Dwa pistolety- dwa pistolety s�  

uruchamiane gdy wybierak jest w 
pozycji centralnej. Pchnij 
d� wigienk�  do � rodka a�  wtyki 
uruchomi�  p
ytki obu pistoletów. 

 
c. Drugi pistolet- drugi pistolet jest 

uruchamiany gdy wybierak jest w 
pozycji ca
kowicie w prawo. Pchnij 
d� wigienk�  w prawo a�  wtyk 
uruchomi p
ytk�  drugiego pistoletu. 
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6. Nape
nij zbiorniczek na górze 
pompy do ½ p
ynem Speeflo (nr 700-
925) dostarczanym fabrycznie do 
urz� dzenia. To wyd
u� a trwa
o��  
uszczelek. 
7. Codziennie sprawdzaj poziom p
ynu 
hydraulicznego zanim uruchomisz 
urz� dzenie. Poziom p
ynu powinien 
znajdowa�  si�  na pozycji „Full” na 
wska� niku. 
 

!!!! Uwaga !!!! 
W tym systemie hydraulicznym 
konieczne jest u� ywanie p
ynu 
hydraulicznego Speeflo (nr 430-361). 
Nie u� ywaj � adnych innych p
ynów 
hydraulicznych. Mog
oby to 
zniszczy�  system a ty stracisz 
gwarancj� . 
 
8. W modelach spalinowych, 
sprawdzaj codziennie poziom oleju 
silnika. Zobacz do instrukcji silnika, 
jaki powinien by�  w
a� ciwy poziom 
oleju. 
9. Model elektryczny pod
� czaj zawsze 
do zasilania 20amp. Urz� dzenie nie 
powinno znajdowa�  si�  dalej ni�  10-15 
stóp od � ród
a pr� du. Lepiej jest 
u� ywa�  krótszego kabla elektrycznego 
i d
u� szych w�� y farby, poniewa�  
przed
u� acze zawsze powoduj�  spadek 
wolta� u. Je� eli jednak potrzebujesz 
przed
u� acza, u� ywaj zawsze 3-
przewodowego przed
u� acza z 
uziemieniem nr 12. 

Uwaga: Je� eli urz� dzenie pracuje w 
� rodowisku gdzie jest niski wolta� , lub 
du� o urz� dze�  elektrycznych 
pod
� czonych do jednego � ród
a, wa� ne 
jest by uruchamia�  urz� dzenie bez 
obci�� enia. Przesu�  silnik elektryczny 
wprzód, tak by pasek by
 poluzowany i 
urz� dzenie rozpoczyna
o prac�  bez 
ca
kowitego obci�� enia. To zmniejsza 

pobór mocy na pocz� tku i pozwoli unikn��  
roz
� czania bezpieczników. 
10. Upewnij si�  czy urz� dzenie jest 
w
a� ciwie uziemione. Wszystkie 
urz� dzenia s�  wyposa� one w 
ap�  
uziomow� . Przewód uziomowy (nie 
dostarczany fabrycznie) powinien 
� czy�  
urz� dzenie z prawdziwym uziemieniem. 
Zawsze post� puj zgodnie z lokalnymi 
regulacjami prawnymi. 
 

!!!! Ostrze� enie !!!! 
Odpowiednie uziemienie jest wa� ne. To 
dotyczy zarówno urz� dze�  elektrycznych 
jak i spalinowych. Przep
yw pewnych 
materia
ów przez w�� e nylonowe 
spowoduje gromadzenie si�  
adunków 
elektrostatycznych. Wy
adowania tych 

adunków mog�  spowodowa�  zapalenie 
lub wybuch oparów p
ynu. 
 
11. Przesituj farb�  przez nylonowe sito, 
aby zapewni�  sobie bezproblemow�  prac� , 
be zatykania si�  dyszy i cz� stego 
czyszczenia filtrów. 
12. Upewnij si�  czy miejsce gdzie 
malujesz jest dobrze wentylowane, aby 
zapobiec gromadzeniu si�  spalin czy 
oparów. 
 
PRZYGOTOWANIE NOWEGO 
URZ
 DZENIA  
Je� eli twoje urz� dzenie jest nowe, znajduje 
si�  w nim p
yn na jakim by
o fabrycznie 
testowane, zapobiega on korozji i 
konserwuje urz� dzenie. Ten p
yn musi by�  
dok
adnie wyp
ukany benzyn�  lakow� , 
zanim zaczniesz malowa� . 
 

!!!! Uwaga !!!! 
Zawsze zabezpieczaj pistolet ilekro�  robisz 
co�  przy urz� dzeniu. 
 
1. Umie��  tub�  ss� c�  w pojemniku z 
benzyn�  lakow� . 



PHU Cemar Eksport-Import 
Andrzej Centner 
Ul. Ostroszowicka 24 
58-260 Bielawa 
tel. 074 833 66 44, fax. 074 833 88 00                                                 cemar@cemar.net.pl 
NIP 882-100-63-50, Regon 890677199                                                www.cemar.net.pl 
 
 

2. Umie��  w��  spustowy w pojemniku na 
odpady. 
3. Ustaw ci� nienie na minimum, 
przekr� caj� c ga
k�  ci� nienia ca
kowicie w 
kierunku przeciwnym do ruchu zegara. 

 
4. Otwórz zawór hydrauliki zlokalizowany 
na w�� u ci� nieniowym hydrauliki. R� czka 
powinna le� e�  w jednej linii z w�� em. 
5. Otwórz zawór spustowy odkr� caj� c go 
ca
kowicie w kierunku przeciwnym do 
ruchu zegara. 
6. Zapal silnik lub w
� cz silnik 
elektryczny. 

 
a) aby zapali�  silnik spalinowy: 
- przesu�  r� czk�  paliwa w pozycj�  
otwarcia 
- przesu�  r� czk�  przepustnicy na � rodek 
- przesu�  r� czk�  ssania w pozycj�  
zamkni� t� - zimny silnik, lub otwart� - 
ciep
y silnik. 
- prze
� cz w
� cznik silnika na ON. 
- poci� gnij szybko za link�  silnika aby go 
zapali� . 

b) by w
� czy�  silnik elektryczny prze
� cz 
prze
� cznik ON/OFF na ON. 
7. Przekr��  ga
k�  ci� nienia, w kierunku 
ruchu zegara o oko
o 1/3 obrotu dopóki 
urz� dzenie nie zacznie pracowa�  miarowo 
i rozpuszczalnik nie pop
ynie g
adko przez 
w��  spustowy. 
8. Pozwól by urz� dzenie popracowa
o 
przez 15-30 sek. i wyp
uka
o p
yn testowy 
do pojemnika na odpady. 
9. Wy
� cz urz� dzenie. 
a) Aby wy
� czy�  silnik spalinowy: 
- ustaw ci� nienie na minimum za pomoc�  
pokr� t
a ci� nienia 
- ustaw przepustnic�  na niskie obroty 
- wy
� cz wy
� cznik silnika na OFF. 
b) Aby wy
� czy�  silnik elektryczny: 
- ustaw ci� nienie na minimum za pomoc�  
pokr� t
a ci� nienia 
- prze
� cz prze
� cznik ON/OFF na OFF. 
PRZYGOTOWANIE DO 
MALOWANIA  
Przed malowaniem trzeba upewni�  si� , czy 
farba której zamierzasz u� y�  jest 
kompatybilna z urz� dzeniem. 
Uwaga: niekompatybilna farba mo� e 
spowodowa�  zatkanie zaworów kulowych 
w pompie i b� dziesz musia
 roz
o� y�  
pomp�  aby je wyczy� ci� . 
 
1. Umie��  w��  ss� cy w zbiorniku z 
odpowiednim rozpuszczalnikiem. 
Uwaga: je� eli malujesz 
wodorozcie� czalnym lateksem, u� yj 
ciep
ej wody. Je� eli u� ywasz innego 
materia
u zobacz do instrukcji producenta, 
jaki rozpuszczalnik jest odpowiedni. 
2. Umie��  w��  spustowy w wiadrze na 
odpady. 
3. Ustaw ci� nienie na minimum, 
przekr� caj� c ga
k�  ci� nienia ca
kowicie w 
kierunku przeciwnym do ruchu zegara. 
4. Otwórz zawór hydrauliki zlokalizowany 
na w�� u ci� nieniowym hydrauliki. R� czka 
powinna le� e�  w jednej linii z w�� em. 
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5. Otwórz zawór spustowy odkr� caj� c go 
ca
kowicie w kierunku przeciwnym do 
ruchu zegara. 
6. Zapal silnik lub w
� cz silnik 
elektryczny. 
a) aby zapali�  silnik spalinowy: 
- przesu�  r� czk�  paliwa w pozycj�  
otwarcia 
- przesu�  r� czk�  przepustnicy na � rodek 
- przesu�  r� czk�  ssania w pozycj�  
zamkni� t� - zimny silnik, lub otwart� - 
ciep
y silnik. 
- prze
� cz w
� cznik silnika na ON. 
- poci� gnij szybko za link�  silnika aby go 
zapali� . 
b) by w
� czy�  silnik elektryczny prze
� cz 
prze
� cznik ON/OFF na ON. 
7. Przekr��  ga
k�  ci� nienia, w kierunku 
ruchu zegara o oko
o 1/3 obrotu dopóki 
urz� dzenie nie zacznie pracowa�  miarowo 
i rozpuszczalnik nie pop
ynie g
adko przez 
w��  spustowy. 
8. Pozwól by urz� dzenie popracowa
o 
przez 15-30 sek. i wyp
uka
o p
yn 
znajduj� cy si�  w urz� dzeniu, do pojemnika 
na odpady. 
9. Wy
� cz urz� dzenie. 
a) Aby wy
� czy�  silnik spalinowy: 
- ustaw ci� nienie na minimum za pomoc�  
pokr� t
a ci� nienia 
- ustaw przepustnic�  na niskie obroty 
- wy
� cz wy
� cznik silnika na OFF. 
b) Aby wy
� czy�  silnik elektryczny: 
- ustaw ci� nienie na minimum za pomoc�  
pokr� t
a ci� nienia 
- prze
� cz prze
� cznik ON/OFF na OFF. 
 
Uwaga: zdejmij dysz�  i os
on�  je� eli s�  
za
o� one. 
 
10. Zamknij zawór spustowy odkr� caj� c 
go ca
kowicie w kierunku zgodnym do 
ruchu zegara. 

11. Zapal silnik lub w
� cz silnik 
elektryczny. 
12. Przekr��  ga
k�  ci� nienia, w kierunku 
ruchu zegara o oko
o 1/3 obrotu, by 
zwi� kszy�  ci� nienie. 
13. Odbezpiecz pistolet 
 

!!!! Ostrze� enie !!!! 
Uziem pistolet poprzez przyci� ni� cie go do 
metalowego pojemnika podczas p
ukania. 
Je� eli tego nie zrobisz, mo� e nast� pi�  
wy
adowanie elektryczne i spowodowa�  
po� ar. 

 
14. Uruchom pistolet do pojemnika i 
poczekaj a�  wyp
ynie z niego stary p
yn i 
zacznie lecie�  � wie� y. 
15. Zabezpiecz pistolet. 

 
16. Od
ó�  pistolet i zacznij zwi� ksza�  
ci� nienie, przekr� caj� c powoli w kierunku 
ruchu zegara. 
17. Sprawd�  ca
y system czy nie pojawi si�  
gdzie�  przeciek. Je� eli wyst� pi przeciek, 
najpierw spu��  ci� nienie zanim zaczniesz 
dokr� ca�  w�� e. 
18. Spu��  ci� nienie zanim zmienisz 
rozpuszczalnik na farb� . 
 

!!!! Ostrze� enie !!!! 

Uchwyt 
skr� cania 
przedniego ko
a
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ZAWSZE zmniejszaj ci� nienie gdy 
czy� cisz zapchan�  dysz� , zmieniasz dysz� , 
naprawiasz urz� dzenie lub ko� czysz prac� . 
 
KONTROLKI OPERATORA 
Nast� puj� ce urz� dzenia s�  u� ywane przez 
operatora do kontrolowania pracy 
urz� dzenia PowrLiner. 
Zwalnianie przedniego ko
a 
Ten uchwyt kontroluje przednie skr� tne 
ko
o wózka. Jest umieszczony na lewej 
r� czce kierownicy. Przednie ko
o 
urz� dzenia jest tak zaprojektowane, by 
jecha�  w linii prostej, lub po zwolnieniu, 
pozwala na wykonywanie skr� tów. 
1.Aby zablokowa�  przednie ko
o do 
malowania w linii prostej, naci� nij i pu��  
uchwyt i poprowad�  maszyn�  naprzód. 
2.Aby pozwoli�  przedniemu ko
u na skr� t, 
naci� nij i przytrzymaj uchwyt. 

D� wignia pistoletu 
D� wignia pistoletu kontroluje prac�  
pistoletu (-ów). Jest umieszczona na 
prawej r� czce kierownicy, bezpo� rednio 
pod uchwytem. Gdy naci� niesz t�  d� wigni�  
pistolety rozpoczn�  natrysk. 
D� wignia hamulca 
Hamulec zatrzymuje urz� dzenie podczas 
jazdy w przód lub w ty
. Jest 
zlokalizowana na prawej r� czce 
kierownicy, po prawej stronie r� czki. 

 
 
D
awik silnika 
D� wignia d
awika silnika kontroluje 
pr� dko��  silnika spalinowego na 
urz� dzeniu. Jest zlokalizowana pomi� dzy 
dwoma r� czkami. 
Wy
	 cznik bezpiecze� stwa 
Wy
� cznik bezpiecze� stwa 
natychmiastowo wy
� cza silnik urz� dzenia. 
Jest zlokalizowany pod d� wigni�  d
awika 
silnika pomi� dzy r� czkami kierownicy. 
Prze
	 cznik PRZÓD/TY	 
Ten prze
� cznik kontroluje kierunek w 
jakim dzia
a nap� d urz� dzenia. Naci� ni� cie 
prze
� cznika w kierunku FORWARD 
(PRZÓD)  spowoduje � e pojedzie ono do 
przodu, naci� ni� cie prze
� cznika w 
kierunku REVERSE (TY	) spowoduje, � e 
urz� dzenie pojedzie do ty
u. 
Pokr� t
o Moc 
Tym pokr� t
em ustawia si�  ilo��  ci� nienia 
hydraulicznego dla systemu nap� du 
urz� dzenia. Kr� c� c pokr� t
em zgodnie z 
kierunkiem zegara zmniejszasz ci� nienie, 
kr� c� c przeciwnie do ruchu zegara- 
zwi� kszasz ci� nienie. 
Pokr� t
o pr � dko��  

Uruchamianie  
pistoletów 

Hamulec 
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Tym pokr� t
em ustawia si�  pr� dko��  z jak�  
porusza si�  maszyna. Kr� c� c tym 
pokr� t
em zgodnie z kierunkiem ruchu 
zegara- zmniejszasz pr� dko��  urz� dzenia, 
kr� c� c nim przeciwnie do ruchu zegara- 
zwi� kszasz pr� dko��  urz� dzenia. 
 
MALOWANIE 
1. Umie��  w��  ss� cy w zbiorniku z farb� . 
2. Umie��  w��  spustowy w wiadrze na 
odpady. 
3. Ustaw ci� nienie na minimum, 
przekr� caj� c ga
k�  ci� nienia ca
kowicie w 
kierunku przeciwnym do ruchu zegara. 
4. Otwórz zawór hydrauliki zlokalizowany 
na w�� u ci� nieniowym hydrauliki. R� czka 
powinna le� e�  w jednej linii z w�� em. 
5. Otwórz zawór spustowy odkr� caj� c go 
ca
kowicie w kierunku przeciwnym do 
ruchu zegara. 
6. Zapal silnik lub w
� cz silnik 
elektryczny. 

 
a) aby zapali�  silnik spalinowy: 
- przesu�  r� czk�  paliwa w pozycj�  
otwarcia 
- przesu�  r� czk�  przepustnicy na � rodek 
- przesu�  r� czk�  ssania w pozycj�  
zamkni� t� - zimny silnik, lub otwart� - 
ciep
y silnik. 
- prze
� cz w
� cznik silnika na ON. 
- poci� gnij szybko za link�  silnika aby go 
zapali� . 

b) by w
� czy�  silnik elektryczny prze
� cz 
prze
� cznik ON/OFF na ON. 
7. Przekr��  ga
k�  ci� nienia, w kierunku 
ruchu zegara o oko
o 1/3 obrotu dopóki 
urz� dzenie nie zacznie pracowa�  miarowo 
i farba nie pop
ynie g
adko przez w��  
spustowy. 
9. Wy
� cz urz� dzenie. 
a) Aby wy
� czy�  silnik spalinowy: 
- ustaw ci� nienie na minimum za pomoc�  
pokr� t
a ci� nienia 
- ustaw przepustnic�  na niskie obroty 
- wy
� cz wy
� cznik silnika na OFF. 
b) Aby wy
� czy�  silnik elektryczny: 
- ustaw ci� nienie na minimum za pomoc�  
pokr� t
a ci� nienia 

- prze
� cz prze
� cznik ON/OFF na OFF. 
9. Wyjmij w��  spustowy ze zbiornika na 
odpady i umie��  go w zbiorniku z farb� . 
10. Zamknij zawór spustowy odkr� caj� c 
go ca
kowicie w kierunku zgodnym do 
ruchu zegara. 
11. Zapal silnik lub w
� cz silnik 
elektryczny. 
12. Przekr��  ga
k�  ci� nienia, w kierunku 
ruchu zegara o oko
o 1/3 obrotu, by 
zwi� kszy�  ci� nienie. 
13. Odbezpiecz pistolet 
 

!!!! Ostrze� enie !!!! 
Uziem pistolet poprzez przyci� ni� cie go do 
metalowego pojemnika podczas p
ukania. 
Je� eli tego nie zrobisz, mo� e nast� pi�  
wy
adowanie elektryczne i spowodowa�  
po� ar. 
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14. Uruchom pistolet do wiadra na odpady 
i trzymaj tak dopóki ca
y rozpuszczalnik i 
powietrze nie wyjdzie z w�� a farby, a 
farba nie pop
ynie g
adko. 
15. Zabezpiecz pistolet. 

 
16. Wy
� cz urz� dzenie 
17. Za
ó�  na pistolet os
on�  dyszy i dysz� . 
 

!!!! Ostrze� enie !!!! 
Mo� liwo��  wstrzykni� cia p
ynu. Nigdy nie 
maluj bez os
ony dyszy. Nigdy nie 
uruchamiaj pistoletu je� eli dysza nie jest 
za
o� ona dok
adnie na swoje miejsce. 
Zawsze zabezpieczaj pistolet przed 
wymian�  lub czyszczeniem dyszy. 
 
18. Zapal silnik lub w
� cz silnik 
elektryczny. 
19. Przekr��  powoli ga
k�  ci� nienia, w 
kierunku ruchu zegara, aby zwi� kszy�  
ci� nienie. Sprawd�  rozpylenie materia
u na 
kawa
ku kartonu. Zwi� kszaj po troch�  
ci� nienie, a�  uzyskasz dobre rozpylenie 
materia
u. 
Uwaga: ustawianie ci� nienia wy� szego ni�  
rzeczywi� cie jest konieczne, spowoduje 
przedwczesne zu� ycie dyszy, uszczelek i 
innych elementów urz� dzenia. 
OPEROWANIE PRZEDNIM KO	EM 
Przednie ko
o wózka jest tak 
zaprojektowane, aby�  móg
 malowa�  

proste linie lub pozwoli�  na swobodne 
obroty. Gdy stoisz za urz� dzeniem 
sterowa�  przednim ko
em pozwoli ci lewa 
r� czka wózka. 
1. Aby zatrzasn��  przednie ko
o w pozycji 
do malowania linii prostych, naci� nij i 
zwolnij r� czk�  od ko
a i pchnij urz� dzenie 
naprzód. 
2. Aby urz� dzenie swobodnie si�  obraca
o 
naci� nij i przytrzymaj r� czk�  od ko
a. 
Uwaga: Aby ustawi�  na sta
e swobodny 
ruch urz� dzenia, po naci� ni� ciu r� czki, 
wci� nij guzik na boku r� czki. Gdy jest on 
wci� ni� ty, r� czka nie mo� e by�  zwolniona. 
Aby j�  odblokowa� , naci� nij r� czk�  
jeszcze raz. 
 
PRZYGOTOWANIE SYSTEMU 
NAP� DU 
To jest procedura przygotowania systemu 
nap� du przed pierwszym u� yciem. 
Uwaga: z powodu obci	� enia systemu 
elektrycznego, system nap� du nie mo� e 
pracowa�  jednocze� nie z lamp	  (nr. 759-
145), je� eli nie masz dodatkowego 
akumulatora. 

 
1. Upewnij si� , � e d� wignia nap� du jest w 
pozycji otwartej (do przodu). Urz� dzenie 
b� dzie si�  wówczas porusza�  swobodnie. 
2. Ustaw pokr� t
em pr� dko� ci przy 
kierownicy, szybko��  maszyny na 
najwolniejsz� . 
3. Uruchom urz� dzenie. 
4. Upewnij si�  czy zawór spustowy na 
PowrLinerze jest zamkni� ty. 
Uwaga: Nap� d nie b� dzie prawid
owo 
dzia
a
, gdy zawór spustowy urz� dzenia 
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jest otwarty lub ci� nienie farby jest 
ustawione na najmniejsz�  pozycj� . 
5. Przekr��  ga
k�  kontroli ci� nienia oko
o 
dwóch obrotów zgodnie z kierunkiem 
zegara. 
6. Otwórz zawór hydrauliki by uruchomi�  
system hydrauliczny. 

 
7. Przekr��  pokr� t
o mocy i szybko� ci  
oko
o jeden obrót przeciwnie do ruchu 
zegara. 
8. Prze
� cz przycisk w przód/ w ty
 
parokrotnie i upewnij si�  czy pasek nap� du 
jest prawid
owo za
o� ony. 

 
9. Prze
� cz d� wigni�  nap� du w pozycj�  
zamkni� t�  (do ty
u). 
10. Prze
� cz przycisk w przód/ w ty
 w obu 
kierunkach, urz� dzenie powinno porusza�  
si�  w obu tych kierunkach. Je� eli 
urz� dzenie si�  nie poruszy to zwi� ksz 
ci� nienie hydrauliki ga
k�  kontroli 
ci� nienia. 
11. Sprawd�  czy nie ma przecieków w 
systemie hydraulicznym. 
12. Wy
� cz urz� dzenie. 
13. Prze
� cz d� wigni�  nap� du  w pozycj�  
otwart�  (do przodu). Urz� dzenie b� dzie si�  
wówczas porusza�  swobodnie. 

 
 
MALOWANIE Z NAP � DEM 
U� yj tej procedury przy codziennej pracy. 
1. Sprawd�  poziom oleju w zbiorniku oleju 
hydraulicznego. Je� eli trzeba uzupe
nij 
olej, olejem Speeflo Coolflo (430-361) 
2. Uruchom urz� dzenie. 
3. Upewnij si�  czy zawór spustowy na 
PowrLinerze jest zamkni� ty. 
Uwaga: Nap� d nie b� dzie prawid
owo 
dzia
a
, gdy zawór spustowy urz� dzenia 
jest otwarty lub ci� nienie farby jest 
ustawione na najmniejsz�  pozycj� . 
4. Przekr��  ga
k�  kontroli ci� nienia oko
o 
dwóch obrotów zgodnie z kierunkiem 
zegara. 
5. Otwórz zawór hydrauliki by uruchomi�  
system hydrauliczny. 

 
6. Przekr��  pokr� t
o mocy i szybko� ci  
oko
o jeden obrót przeciwnie do ruchu 
zegara. 
7. Prze
� cz d� wigni�  nap� du w pozycj�  
zamkni� t�  (do ty
u). 
8. Prze
� cz przycisk w przód/ w ty
 w obu 
kierunkach, urz� dzenie powinno porusza�  
si�  w obu tych kierunkach.  
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9. Dostosuj moc i pr� dko��  tak by osi� gn��  
wygodn�  szybko��  maszyny. 

 
Uwaga: jest bardzo wskazane, � eby 
operator po� wiczy
 prac�   z nap� dem 
zanim zacznie malowanie. Do � wiczenia 
mo� na u� y�  wody zamiast farby. To 
pozwoli na zapoznanie si�  z urz� dzeniem i 
bezproblemow�  prac� . 
Uwaga: by�  mo� e na stokach i 
wzniesieniach trzeba b� dzie zmieni�  
szybko��  lub moc urz� dzenia. 

!!!! Uwaga !!!! 
Urz� dzenie b� dzie si�  porusza�  jeszcze 
przez jaki�  czas po zwolnieniu przycisku w 
przód/ w ty
. Zawsze planuj zatrzymanie 
wcze� niej, by nie spowodowa�  uszkodze�  
urz� dzenia b� d�  innych rzeczy. 
 
 
PROCEDURA SPUSZCZANIA 
CI � NIENIA 
 

!!!! Ostrze� enie !!!! 
ZAWSZE zmniejszaj ci� nienie gdy 
czy� cisz zapchan�  dysz� , zmieniasz dysz� , 
naprawiasz urz� dzenie lub ko� czysz prac� . 
 

1. Zabezpiecz pistolet 

 
2. Wy
� cz urz� dzenie. 
a) Aby wy
� czy�  silnik spalinowy: 
- ustaw ci� nienie na minimum za pomoc�  
pokr� t
a ci� nienia 
- ustaw przepustnic�  na niskie obroty 
- wy
� cz wy
� cznik silnika na OFF. 
b) Aby wy
� czy�  silnik elektryczny: 
- ustaw ci� nienie na minimum za pomoc�  
pokr� t
a ci� nienia 
- prze
� cz prze
� cznik ON/OFF na OFF. 
3. Zamknij zawór hydrauliki 
zlokalizowany na w�� u ci� nieniowym 
hydrauliki. 
4. Odbezpiecz pistolet. 
5. Przyci� nij pistolet do metalowego 
zbiornika na odpady, by zapobiec 
zbieraniu si�  
adunków elektrycznych. 

 
6. Uruchom pistolet i spu��  ca
kowicie 
ci� nienie. 
7. Zamknij pistolet i zabezpiecz go. 
8. Umie��  w��  spustowy w pojemniku na 
odpady. 
9. Otwórz zawór spustowy odkr� caj� c go 
ca
kowicie w kierunku przeciwnym do 
ruchu zegara. 
 
CZYSZCZENIE 
 

!!!! Ostrze� enie !!!! 
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Specjalne wskazówki co do u� ycia 

atwopalnych rozpuszczalników: 
- zawsze staraj si�  p
uka�  urz� dzenie na 
zewn� trz, przynajmniej na d
ugo��  w�� a 
od pompy 
- je� eli masz pojemnik na odpady 1 galon 
to w
ó�  go do pustego pojemnika 5 
galonowego i dopiero wtedy p
ucz. 
- w okolicy nie mog�  zbiera�  si�  opary 

atwopalne 
- wykonaj instrukcje czyszczenia. 
 

!!!! Uwaga !!!! 
Urz� dzenie, w�� e, dysze i pistolet musz�  
by�  czyszczone codziennie po pracy. Je� eli 
nie b� dziesz tego robi
 to w urz� dzeniu 
zbierze si�  stara farba, niekorzystnie 
wp
ywaj� c na jego prac� . 
 

!!!! Ostrze� enie !!!! 
Przy p
ukaniu rozpuszczalnikami, zawsze 
zdejmuj dysz�  i ustawiaj najni� sze 
mo� liwe ci� nienie. Zapobiegnie to 
nadmiernemu gromadzeniu si�  
adunków 
elektrycznych. 
 
1. Spu��  ci� nienie 
2. Zdejmij dysz�  i os
on�  i wyczy��  je w 
rozpuszczalniku, u� ywaj� c mi� kkiej 
szczoteczki. 
3. Umie��  w��  ss� cy w odpowiednim 
rozpuszczalniku. 
 

!!!! Uwaga !!!! 
Do danej farby u� ywaj tylko 
rozpuszczalnika rekomendowanego przez 
producenta. 
 
4. Umie��  w��  spustowy w wiadrze na 
odpady. 
5. Ustaw ci� nienie na minimum, 
przekr� caj� c ga
k�  ci� nienia ca
kowicie w 
kierunku przeciwnym do ruchu zegara. 

 
6. Otwórz zawór hydrauliki zlokalizowany 
na w�� u ci� nieniowym hydrauliki. R� czka 
powinna le� e�  w jednej linii z w�� em. 
7. Otwórz zawór spustowy odkr� caj� c go 
ca
kowicie w kierunku przeciwnym do 
ruchu zegara. 
8. Zapal silnik lub w
� cz silnik 
elektryczny. 
9. Pozwól by p
yn kr�� y
 w urz� dzeniu, 
wyp
ukuj� c farb�  poprzez w��  spustowy 
do pojemnika na odpady. 
10. Wy
� cz urz� dzenie. 
11. Zamknij zawór spustowy odkr� caj� c 
go ca
kowicie w kierunku zgodnym do 
ruchu zegara. 
12. Zapal silnik lub w
� cz silnik 
elektryczny. 

!!!! Ostrze� enie !!!! 
Uziem pistolet poprzez przyci� ni� cie go do 
metalowego pojemnika podczas p
ukania. 
Je� eli tego nie zrobisz, mo� e nast� pi�  
wy
adowanie elektryczne i spowodowa�  
po� ar. 
 
13. Uruchom pistolet do wiadra na odpady 
i trzymaj tak dopóki ca
a farba nie wyjdzie 
z w�� a farby. 
14. Trzymaj pistolet uruchomiony dopóki 
nie zacznie lecie�  czysty rozpuszczalnik. 
Uwaga: gdy zamierzasz nie pracowa�  
d
u� szy czas, lub trzymasz urz� dzenie w 
ujemnej temperaturze- przep
ucz je 
benzyn�  lakow� . 
15. Spu��  ci� nienie w urz� dzeniu. 
16. Przechowuj urz� dzenie w 
pomieszczeniu suchym i czystym 
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!!!! Uwaga !!!! 

Nie przechowuj urz� dzenia w którym jest 
ci� nienie. 
 
CZYSZCZENIE ZAPCHANEJ DYSZY  
1. Spu��  ci� nienie 
2. Je� eli dysza si�  zapcha, przekr��  jej 
strza
k�  o 180o , tak by strza
ka by
a 
ustawiona w kierunku odwrotnym do 
malowania. 
3. Uruchom pistolet by ci� nienie mog
o 
wypchn��  zanieczyszczenia z dyszy. 
Nigdy nie uruchamiaj pistoletu wi� cej ni�  
raz przy odwróconej pozycji dyszy. 
 

!!!! Ostrze� enie !!!! 
Strumie�  p
ynu wyp
ywaj� cy z dyszy ma 
bardzo wysokie ci� nienie. Kontakt z 
jak� kolwiek cz�� ci�  cia
a mo� e by�  
niebezpieczny. Nigdy nie dotykaj dyszy w 
pistolecie palcami. Nigdy nie kieruj 
pistoletu w jak��  osob� . Nigdy nie pracuj 
bez os
ony dyszy. 
 
KONSERWACJA 
 

!!!! Ostrze� enie !!!! 
Zawsze spuszczaj ci� nienie i wy
� czaj 
urz� dzenie przed jakimikolwiek 
naprawami. 
 
CODZIENNA KONSERWACJA 
Sk
adaj�  si�  na ni�  dwie czynno� ci: 
1. Oliwienie uszczelek pompy 
2. Czyszczenie filtra wlotowego. 
 
Oliwienie uszczelek pompy 
1. Wytrzyj farb�  która dosta
a si�  na t
ok 
przez górne uszczelki pompy. 
2. Nape
nij zbiorniczek do po
owy p
ynem 
Speeflo (nr 700-925) dostarczonym 
fabrycznie. To wyd
u� y � ywotno��  twojej 
pompy. 

Uwaga: nie przepe
niaj zbiorniczka, 
poniewa�  p
yn wycieknie i zabrudzi farb� . 

 
 
Czyszczenie filtra wlotowego 
1. Filtr wlotowy si�  zatyka i musi by�  
czyszczony co najmniej raz dziennie. 
2. Poluzuj nakr� tki, którymi filtr jest 
przykr� cony do tuby. 
3. 
 ci� gnij filtr z tuby 
4. Wyczy��  go w odpowiednim 
rozpuszczalniku. 

 
Czyszczenie filtra g
ównego 
Czy��  filtr regularnie. Brudny lub 
zapchany filtr, mo� e bardzo obni� y�  
sprawno��  urz� dzenia i powodowa�  wiele 
problemów. 
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Czyszczenie: 
1. Spu��  ci� nienie w urz� dzeniu. 
2. Zdejmij nakr� tk�  filtra i spr�� yn� . 
3. Wyci� gnij element filtruj� cy z obudowy. 
4. Wyczy��  obudow� , element filtruj� cy i 
nakr� tk�  odpowiednim rozpuszczalnikiem. 
Uwaga: b� d�  ostro� ny by brud, kurz i inne 
zanieczyszczenia nie dosta
y si�  do czaszy 
filtra, bo mog�  zniszczy�  uszczelki. 
Upewnij si�  czy wyczy� ci
e�  element 
filtruj � cy w � rodku- tam zbieraj�  si�  
zanieczyszczenia. 

 
 
 
Sprawdzanie: 
Sprawd�  wszystkie elementy przed 
z
o� eniem. 
1. Sprawd�  kulk�  wewn� trz filtra- je� eli 
jest porysowana, wymie�  j� . 

a) je� eli kulka by
a przeci� ta, wyjmij 
teflonowy o-ring i gniazdo kuli. 
b) Sprawd�  czy gniazdo nie ma rowków 
lub zadr- je� eli tak to wymie�  je. 
Uwaga: wyj� cie o-ringa zniszczy go i 
trzeba b� dzie go wymieni� . 
2. Sprawd�  spr�� yn�  na nakr� tce. 
a) zmierz spr�� yn�  nie � ci� gni� t� . Je� eli 
ma mniej ni�  ¾” – wymie�  j� . 
b) W
ó�  spr�� yn�  z powrotem dopóki nie 
„wskoczy” w swoje miejsce. 
3. Sprawd�  dwie uszczelki teflonowe i o-
ring czy nie ma jaki�  deformacji, naci��  
itp. Je� eli trzeba- wymie� . 
Uwaga: Uszczelki, o-ringi teflonowe i 
spr�� yn�  mo� na kupi�  w zestawie nr 930-
050. 
Z
o� enie: 
Po wyczyszczeniu i sprawdzeniu 
wszystkich cz�� ci z
ó�  je z powrotem. 
1. Umie��  karbidowe gniazdo w czaszy 
filtra. Upewnij si�  czy � ci� ta strona jest na 
górze. 
2. Umie��  o-ring teflonowy w rowku na 
gnie� dzie. 
3. Umie��  element filtruj� cy z kulk�  w 
czaszy filtra. 
Uwaga: górna i dolna cz���  filtra s�  
identyczne. 
4. W
ó�  spr�� yn�  z powrotem do nakr� tki i 
pchnij j�  dopóki nie „wskoczy” na swoje 
miejsce. 
5. Umie��  cienk�  teflonow�  uszczelk�  na  
rowku na górze obudowy. 
6. Na cienkiej uszczelce po
ó�  grub� . 
7. Dokr��  nakr� tk�  filtra. 
 
Konserwacja systemu hydraulicznego 
 

!!!! Uwaga !!!! 
W tym systemie hydraulicznym 
konieczne jest u� ywanie p
ynu 
hydraulicznego Speeflo (nr 430-361). Nie 
u� ywaj � adnych innych p
ynów 
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hydraulicznych. Mog
oby to zniszczy�  
system a ty stracisz gwarancj� . 
 
1. Sprawdzaj codziennie poziom p
ynu 
hydraulicznego. Powiniene�  otrzyma�  
odczyt „FULL” na wska� niku. Je� eli jest 
mniej, dolewaj tylko Speeflo Coolflo, nr 
430-361. Dolewaj p
ynu tylko w miejscach 
wolnych od kurzu i py
u. Zanieczyszczenie 
pompy hydraulicznej zmniejszy jej 
trwa
o��  i pozbawi Ci�  gwarancji. 

 
2. Wymieniaj p
yn hydrauliczny co 12 
miesi� cy. Spu��  stary p
yn ze zbiornika i 
nalej 5 galonów nowego. Zaczynaj prac�  
systemu przy ci� nieniu wystarczaj� cym 
jedynie do uruchomienia pompy p
ynu. 
Pozwól by system popracowa
 na tak 
niskim ci� nieniu przez co najmniej 5 min. 
To usunie powietrze z systemu. Sprawd�  
ponownie poziom p
ynu. 
 
3. System hydrauliczny ma zewn� trzne 
wymienne filtry. Wymieniaj filtr co 12 
miesi� cy. 
 
. Pompa hydrauliczna nie powinna by�  
naprawiana w terenie. Je� eli trzeba 
naprawi�  pomp�  hydrauliczn� , musisz j�  
zwróci�  do Speeflo. 
 

Ogólna konserwacja pompy p
ynu 
 

Je� eli chcesz pozostawi�  urz� dzenie 
niepracuj� ce przez d
u� szy czas, zaleca si�  
aby wype
ni�  pomp�  mieszanin�  oleju i 
nafty, jako ochron� . Uszczelki mog�  
wyschn��  je� eli nie s�  u� ywane. Zdarza si�  
to szczególnie górnym uszczelkom, gdzie 
normalnie podczas pracy nalewany jest 
p
yn Speeflo, nr 700-925. Ka� de nowe 
urz� dzenie jest dostarczane fabrycznie z 
tym p
ynem. Nie zast� puj go wod�  lub 
rozpuszczalnikiem. Zwyk
y olej mo� e 
zabrudzi�  farb�  i nie jest zalecany. 
 
Je� eli pompa farby nie by
a u� ywana przez 
d
ugi czas, mo� e by�  konieczne nalanie 
rozpuszczalnika do tuby zasysaj� cej by 
u
atwi�  zasysanie. 
Bardzo wa� ne jest aby gwinty w�� a 
ss� cego by
y odpowiednio uszczelnione. 
Jakikolwiek przeciek powietrza b� dzie 
powodowa
 zaburzenia w pracy pompy i 
mo� e zniszczy�  system. Suw pompy w 
gór�  i w dó
 powinny by�  mniej wi� cej 
równe w czasie. To znaczy, � e jeden nie 
mo� e by�  d
u� szy ni�  drugi. Szybki suw w 
gór�  lub w dó
 mo� e wskazywa� , � e w 
systemie jest powietrze lub � le dzia
a 
zawór lub gniazda.  
 

Podstawowa konserwacja silnika 

- po szczegó
owe wskazania dotycz� ce 
silnika zajrzyj do osobnej instrukcji silnika 
Honda 

- wszystkie naprawy silnika powinny 
by�  wykonane przez autoryzowany 
punkt napraw silników Honda w 
twoim s� siedztwie. Wyszukaj 
punkt napraw w ksi�� ce 
telefonicznej, Panoramie Firm itp. 

- gwarancji na silnik udziela Honda 
Motor Co. 
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- U� ywaj najwy� szej jako� ci olejów 
silnikowych SAE 10W30, który 
jest rekomendowany do u� ycia we 
wszystkich zakresach temperatur. 
W ekstremalnych klimatach mog�  
by�  potrzebne inne lepko� ci. 

- Rekomendowane � wiece: BPR6ES 
(NGK) W20EPR-U 
(NIPPONDENSO), ustaw szczelin�  
na ,028’’- ,031’’ (0,70- ,80mm). 
Zawsze u� ywaj klucza do � wiec. 

 
CODZIENNIE: 
1. Sprawdzaj poziom oleju w silniku. 
Uzupe
nij je� eli trzeba.  
2. Sprawdzaj poziom paliwa. Uzupe
nij 
je� eli trzeba. 
 

!!!! Ostrze� enie !!!! 
Zawsze tankuj zgodnie z procedur�  
przedstawion�  w tej instrukcji. 
 
PO PIERWSZYCH 20 GODZ. PRACY:  

1. Wymie�  olej silnikowy. 

 

CO 100 GODZ. PRACY:  

1. Wymie�  olej silnikowy. 

2. Wyczy��  zbiornik osadowy. 

3. Wyczy��  i ustaw � wiec� . 

4. Wyczy��  gasik. 

 

CO TYDZIE� :  

1. Wyczy��  filtr powietrza. W � rodowisku 
gdzie jest du� e pylenie, sprawdzaj filtr 
codziennie. Wymie�  element je� eli trzeba. 
Cz�� ci zamienne mog�  by�  kupione u 
najbli� szego dilera Hondy. 

Praca i serwis silnika 
1. Wyczy��  i naoliw podk
adk�  filtra 
powietrza co 25 godz. pracy lub raz w 
tygodniu. Nie pozwól aby os
ona ko
a 
zamachowego zosta
a pokryta farb�  lub 
brudem. Czy��  j�  regularnie. Praca 
silnika i jego trwa
o��  zale��  od 
utrzymywania go w dobrej kondycji. 
Wymieniaj olej w silniku co 100 godz. 
pracy. Nie wykonywanie tego mo� e 
spowodowa�  przegrzewanie si�  silnika. 
Zajrzyj do instrukcji producenta. 
 
2. Aby oszcz� dzi�  paliwo, zwi� kszy�  
trwa
o��  urz� dzenia zawsze pracuj na 
najni� szych obrotach, które pozwalaj�  
na wykonanie danej pracy. Wy� sze 
obroty nie zwi� ksz�  ci� nienia 
roboczego. Silnik jest pod
� czony do 
pompy hydraulicznej za pomoc�  ko
a 
pasowego, tak zaprojektowanego aby 
otrzyma�  pe
n�  wydajno��  urz� dzenia. 

 
3. Gwarancji na silnik udziela producent 
silnika. 
 
Ustawianie pracy przedniego ko
a 
Przednie ko
o zosta
o fabrycznie ustawione 
na malowanie prostych linii. Je� eli 
potrzebujesz je ustawi�  ponownie: 
1. Poluzuj dwie � ruby na górze 
zamocowania ko
a. 
2. Przekr��  powoli mocowanie w 
po�� danym kierunku. 
Uwaga: podczas ustawiania ko
o musi by�  
zablokowane 
3. Dokr��  z powrotem � ruby 
4. Sprawd�  ko
o. Je� eli trzeba, ustaw je 
ponownie. 
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Lista cz�� ci: 
1. Zbiornik spr�� onego powietrza 
2. Zbiornik na mikrokule szklane 
3. Pistolet automatyczny do mikrokul szklanych 
4. Panel sterowania powietrzem 
5. Zawór uruchamiaj� cy pistolet 

1 

2 

3 

4 

5 
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Instrukcja obs
ugi systemu mikrokul szklanych 
 
1. Nasyp mikrokule szklane do zbiornika nr 2. 
Uwaga: nigdy nie otwieraj zbiornika, je� eli w systemie jest ci� nienie. Upewnij si�  czy w 
zbiorniku nie ma wilgoci. 
Zawsze odpowietrzaj zbiornik po sko� czonej pracy, za pomoc�  zaworu zaznaczonego na 
zdj� ciu. 

 
2. Zamknij zbiornik dokr� caj� c pokryw� . 
3. Uruchom silnik- powietrze automatycznie wype
ni uk
ad powietrzny. 
4. Ustaw odpowiednie ci� nienia na panelu sterowania: 

 
A)Ci� nienie- zbiornik mikrokulek- zawór ten s
u� y do ustawienia ci� nienia w zbiorniku 
mikrokul. Zalecane ci� nienie to 1-2 bar. Czym wi� ksze ci� nienie ustawisz- tym wi� cej 
mikrokul b� dzie si�  wysypywa�  przez dysze pistoletu. 
B) Ci� nienie otwarcia pistoletu- zawór ten steruje otwarciem pistoletu. Zalecane ci� nienie to: 
4-5 bar.  
5. Ustaw Ci� nienie tzw. dopalacza. Zawór ten znajduje si�  przy pistolecie mikrokul na rurce 
doprowadzaj� cej powietrze do pistoletu.  
Zawór ten uruchamia strumie�  powietrza, który wspomaga rozpylanie mikrokul. Zalecane 
ci� nienia: ci� nienie dopalacza nie mo� e przekroczy�  ci� nienia na zbiorniku mikrokul. 
 
Dane dotycz	 ce dozoru technicznego 
1 Zbiornik powietrza o obj� tosci V1=2dm3 panuj� ce w nim cisnienie do pl=l MFa  
2. Zbiornik na mikrokule o obj� tosci V=21,6dm3 panuj� ce w nim ci� nienie do P2=0,2 MPa  
3. Pistolet automatyczny na mikrokule pracuj� cy do ci� nienia p=l MFa  

A B 
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4. Kompresor o ci� nieniu roboczym do 1 MPa nap� dzany przekladni�  pasowa przez silnik 
spalinowy Hondy 5.5 HP  
5. Zawór bezpieczenstwa otwieraj� cy si�  przy cisnienia 1 MPa  
6. Zawór steruj� cy ci� nieniem do ci� nienia 1 MPa  
7. Manometr pokazuj� cy ci� nienie panuj� ce w  uk
adzie ponizej zaworu steruj� cego  
8 Zawór bezpiecze� stwa otwieraj� cy si�  przy ci� nieniu 0,2 MPa  

 
9. Zawór steruj� cy ci� nieniem do ci� nienia 1 MPa 
10 Manometr pokazuj� cy ci� nienie panuj� ce w uk
adzie ponizej zaworu steruj� cego  
11 D� wignia sterowania r� cznego  
12 Manometr pokazuj� cy ci� nienie panuj� ce w uk
adzie poni� ej zbiornika z mikrokulami  
 
Schemat ideowy dzialania ukladu pneumatycznego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aby maszyna wymaga
a dozoru technicznego to iloczyn obi� to� ci  i ci� nienie V*p zbiornika 

powinny przekracza�  50 gdzie:  

- V ma by�  wyra� ane w dm3,  

- p w barach ( gdzie 1 bar =105Pa)  

1 - Zbiornik o pojemno� ci V1=2 dm3 i o ci� nieniu w nim panuj� cym p1=l0bar w tym 

przypadku:  

V*p<50 czyli 2* 10<50  

8 

2 



PHU Cemar Eksport-Import 
Andrzej Centner 
Ul. Ostroszowicka 24 
58-260 Bielawa 
tel. 074 833 66 44, fax. 074 833 88 00                                                 cemar@cemar.net.pl 
NIP 882-100-63-50, Regon 890677199                                                www.cemar.net.pl 
 
 

20<50 nie spe
nia nierówno� ci i co za tym idzie nie potrzebuje nadzoru technicznego  

2 - Zbiornik na mikrokule o pojemno� ci V2=20 dm3 o ci� nieniu w nim panuj� cym p2=2bar  
w tym przypadku:  

V*p<50 czyli 20*2= 40  

40<50 nie spe
nia nierówno� ci i co za tym idzie nie wymaga dozoru technicznego. 

 Z tego wynika ze maszyna nie potrzebuje nadzoru technicznego  
 
 


