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Model Beckett ADC  
 

Palnik olejowy 
 
 

Uzupe
nienie do instrukcji obs
ugi palnika olejowego Beckett 
 
 
 
 

Zapozna �  si �  z niniejsz �  instrukcj �  przed przyst � pieniem do eks-
ploatacji palnika olejowego! 
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Dlaczego niniejsza instrukcja obs
ugi? 
Niniejsza instrukcja stanowi uzupe
nienie do oryginalnej instrukcji obs
ugi firmy R.W. Beckett 
co.  
Instrukcja przedstawia zmiany i inne specjalne warunki zwi� zane z monta� em palnika olejowe-
go w urz� dzeniach firmy Borum Industri A/S. 
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Regulacja palnika 

Regulacja elektrod  
Poz. Czynno��  

1 ·  Zdemontowa�  cztery � ruby pokazane na fotografii. 
UWAGA!  Palnik musi by�  zdemontowany, a uk
ad elektryczny roz-

� czony przed wykonaniem tej czynno� ci. 
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Poz. Czynno��  

2 ·  Zdemontowa�  rur�  palnika. 
 

 
 
 

3 ·  Poluzowa�  � rub� . 
 

 
 

4 ·  Ustawi�  elektrody zgodnie z poni� sz�  ilustracj� . 
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Poz. Czynno��  

5 ·  Dokr� ci�  � rub� . 
 

 
 

6 ·  Sprawdzi�  pomiary i ponownie dokona�  regulacji, o ile oka� e si�  
to konieczne. 
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Poz. Czynno��  

7 ·  Zamontowa�  rur�  palnika i dokr� ci�  cztery � ruby. 
 

 
 

 

Ustawianie g
owicy palnika 
Poz. Czynno��  

1 ·  Poluzowa�  � rub� . 

 
 

2 ·  Poluzowa�  nakr� tk� . 
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3 ·  Poluzowa�  z
� czk� . 
 

 
 

4 ·  Ustawi�  skal�  na 0. 
 

 
 

5 ·  Dokr� ci�  � rub� . 
 
UWAGA!  Sprawdzi�  czy skala nie porusza si�  w trakcie wykonywa-
nia tej czynno� ci. 
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6 ·  Ustawi�  g
owic�  palnika (patrz ilustracja w sprawie wymiarów). 
 

 
 

 
 
 

7 ·  Dokr� ci�  nakr� tk� . 
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8 ·  Poluzowa�  � rub� . 
 

 
 

9 ·  Ustawi�  skal�  zgodnie z “tablic�  1”. 
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10 ·  Dokr� ci�  � rub� . 
 
UWAGA!  Sprawdzi�  czy skala nie porusza si�  w trakcie wykonywa-
nia tej czynno� ci. 
 

 
 

11 ·  Dokr� ci�  z
� czk� . 
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Ustawianie powietrza 
Poz. Czynno��  

1 ·  Poluzowa�  � rub� . 

 
 

2 ·  Obróci�  przepustnic� , a�  strza
ka dojdzie do cyfry 3. 
 

 
 

3 ·  Zamontowa�  i pod
� czy�  palnik olejowy. 
 

 



Borum Industri A/S                                                                                                                                                                    19-06-2001  
Instrukcja obs
ugi 

12 z 16 

 

Uruchomienie palnika olejowego 
Poz. Czynno��  

1 ·  Za
� czy�  / uruchomi�  palnik olejowy. 
 
W celu uzyskania prawid
owej pracy palnika, dym musi by�  ca
kowi-
cie czysty. 
Je� eli dym nie jest zadawalaj� cy, nale� y ustawi�  pojemno��  powie-
trza. 
 
UWAGA!  Palnik olejowy musi by�  zamontowany prawid
owo w kotle 
podczas wykonywania tej czynno� ci. 
Ustawianie powietrza: 

·  Poluzowa�  � rub�  
 

2 ·  Zakr� ci�  obj� to��  powietrza do momentu, kiedy pojawi si�  jedy-
nie niewielki dym. 

·  Podkr� ci�  obj� to��  powietrza, a�  dym stanie si�  czysty. 
Ustawia�  w odst� pach, co 0,5 (patrz skala). Odczeka�  dwie minuty 
przy ka� dym etapie.  
·  Dokr� ci�  � rub� . 
·  Uruchomi�  palnik na kilka minut. Nast� pnie sprawdzi�  dym i po-

nownie dokona�  regulacji powietrza, o ile oka� e si�  to konieczne. 
 

 
 



Borum Industri A/S                                                                                                                                                                    19-06-2001  
Instrukcja obs
ugi 

13 z 16 

 

Ustawianie ci � nienia pompowania 
Poz. Czynno� ci manipulacyjne 

1 Dokona�  regulacji ci� nienia pompowania, w przypadku, gdy oka� e 
si�  nieprawid
owe. 
Ci� nienie musi wynosi�  140 PSI (10 barów). 
 
·  Zdemontowa�  / usun��  za� lepk�  w porcie pomiarowym.  

 
 

 
 

2 ·  Zamontowa�  czujnik zegarowy. 
 

 
 



Borum Industri A/S                                                                                                                                                                    19-06-2001  
Instrukcja obs
ugi 

14 z 16 

3 ·  Uruchomi�  palnik olejowy. 
·  Ustawi�  ci� nienie na 140 PSI (10 barów) przy pomocy � ruby re-

gulacyjnej. Regulacja w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara zwi� ksza ci� nienie. 

·  Wy
� czy�  palnik olejowy. 
·  Zdemontowa�  czujnik olejowy. 
·  Zamontowa�  za� lepk�  w punkcie pomiaru. 
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Obs
uga palnika olejowego 

Uruchamianie i wy
 � czanie palnika olejowego 
Poz. Czynno��  

1 Obróci�  pokr� t
o w po
o� enie ”1” w celu uruchomienia palnika olejo-
wego. 
Obróci�  pokr� t
o w po
o� enie ”0” w celu wy
� czenia palnika olejowe-
go. 
 
UWAGA!  W celu sprawdzenia czy zasilanie jest podawane, silnik 
wysokopr�� ny Diesla (pr� dnica / generator) musi by�  uruchomiony 
zanim palnik olejowy zacznie pracowa� . 
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Ponowne ustawianie palnika olejowego 
Poz. Czynno��  

1 Ponownie ustawi�  palnik olejowy, je� eli wy
� czy si�  /zga� nie nie-
chc� cy, np., gdy pracuje bez silnika Diesla.  
 
·  Obróci�  pokr� t
o w po
o� enie “0”. 
·  Odczeka�  5-10 sekund. 
·  Obróci�  pokr� t
o w po
o� enie “1” w celu uruchomienia palnika 

olejowego. 
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Tablica 1 
Niniejsza tablica stanowi jedynie zarys wielko� ci dyszy stosowanych w kot
ach firmy Borum 
Industri A/S, jak równie�  jest zarysem ustawie� , jakie powinny by�  stosowane w zwi� zku z 
ustawieniami g
owicy palnika. 
  

Ci� nienie pompowania 140 PSI (10 barów) 

Typ kot
a Dysza Kg/h 
Ustawienie g
o-

wicy palnika 
    
BM SP-200 0.75 GAL., 60º S 2.85 0 
    
BM ID-250 0.75 GAL., 60º S 2.85 0 
    
BM ID-250 M 1.0 GAL., 60º S 3.80 1 
    
BM D-300  0.75 GAL., 60º S 2.85 0 
    
BM SP-300 1.0 GAL., 60º S 3.80 1 
    
BM ID-350 M 1.0 GAL., 60º S 3.80 1 
    
BM ID-400  1.0 GAL., 60º S 3.80 1 
    
BM ID-420 M 1.0 GAL., 60º S 3.80 1 
    
BM D-500  1.0 GAL., 60º S 3.80 1 
    
BM ID-500 M 1.25 GAL., 60º S 4.77 1 
    
BM ID-600  1.0 GAL., 60º S 3,80 1 
    
BM ID-650 M 1.5 GAL., 60º S 5,35 2 
    
BM SP-650 1.5 GAL., 60º S 5,35 2 
    
BM D-750  1.0 GAL., 60º S 3,80 1 
    
BM ID-800  1.25 GAL., 60º S 4,77 1 
    
BM D-1000  1.25 GAL., 60º S 4,77 1 
    
BM ID-1100  1.5 GAL., 60º S 5,35 2 
    
BM ID-2500  2.0 GAL., 60º S 7,30 3 
    
BM DH-Mono-300 1.0 GAL., 60º S 3,80 1 
    
BM D-Mono-300 1.0 GAL., 60º S 3,80 1 
    
BM ID Mono-1000 1.25 GAL., 60º S 4.77 1 
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